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RELAZIONE DI CALCOLO

©sinergo

1. PREMESSA

Oggetto della presente relazione tecnica & il progetto esecutivo delle opere elettromeccaniche relative agli interventi di
adeguamento dellimpianto elettrico a servizio delle utenze di condizionamento della palazzina uffici di proprieta di CAV
Concessioni Autostradali Venete Spa sita in Via Bottenigo, 64/A a Marghera (VE).

Si riportano in seguito i principali calcoli svolti per il dimensionamento degli impianti elettrici e termoidraulici.
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RELAZIONE DI CALCOLO

©sinergo

2. CALCOLI IMPIANTI MECCANICI

Si riportano in seguito i principali calcoli svolti per il dimensionamento degli impianti meccanici.
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DATI GEOMETRICI

Individuazione locale Superf. hnetta Vol. netto | hlorda Vol. lordo controsoffitto
Nr Descrizione m? m m? m m? m
PIANO TERRA
001 Hall 25,10 2,93 7354 2,97 74,55 0,04
002 Corridoio ovest 39,90 311 12400 297 118,50 - 0,14
003 Corridoio centrale 87,90 2,59 227,66 2,97 261,06 0,38
004 Corridoio est 34,91 2,93 102,29 297 103,68 0,04
005 Sala conferenze 160,27 2,59 415,10 2,97 476,00 0,38
006 Sala riunioni grande 28,19 3,50 98,67 2,97 83,72 - 0,53
007 Sala riunioni piccola 11,09 3,50 38,82 2,97 329 - 0,53
008 Sala server 4,45 2,70 12,02 297 13,22 027
009 Ufficio 22,26 2,93 65,22 2,97 66,11 0,04
010 Ufficio 26,86 2,93 7870 2,97 79,77 0,04
011 Ripostiglio 6,76 2,93 19,81 2,97 20,08 0,04
012 Servizi 17,17 2,93 50,31 2,97 50,99 0,04
013 Servizi 17,32 2,93 50,75 2,97 51,44 0,04
014 Ufficio 18,15 2,93 53,18 2,97 53,91 0,04
015 Ufficio 18,81 2,93 55,11 2,97 55,87 0,04
016 Ufficio 40,31 2,93 118,11 2,97 119,72 0,04
017 Ufficio 18,81 2,93 55,11 2,97 55,87 0,04
018 Ufficio 18,86 2,93 5526 2,97 56,01 0,04
019 Ufficio 18,15 2,93 53,18 2,97 53,91 0,04
020 Ufficio 18,81 2,93 55,11 2,97 55,87 0,04
TOTALI PIANO TERRA 634,08 1.802,02 1.883,22
PIANO PRIMO
101 Disimpegno 8,35 2,48 20,71 2,97 24,80 0,49
102 Corridoio ovest 51,51 2,40 123,62 2,97 152,98 0,57
103 Corridoio centrale 83,49 2,40 200,38 2,97 247,97 0,57
104 Ufficio 22,23 2,93 65,13 2,97 66,02 0,04
105 Ufficio 26,86 2,93 7870 2,97 79,77 0,04
106 Ripostiglio 14,82 2,40 3557 297 44,02 057
107 Disimpegno 17,10 2,93 50,10 2,97 50,79 0,04
108 Servizi 13,80 2,40 33,12 2,97 40,99 0,57
109 Ufficio 17,04 2,93 4993 297 50,61 0,04
110 Ufficio 40,26 2,93 117,96 297 119,57 0,04
111 Ufficio 18,87 2,93 5529 2,97 56,04 0,04
112 Ufficio 18,15 2,93 53,18 2,97 53,91 0,04
113 Ufficio 18,81 2,93 55,11 297 55,87 0,04
114 Ufficio 18,86 2,93 55,26 2,97 56,01 0,04
115 Ufficio 18,15 2,93 53,18 2,97 53,91 0,04
116 Ufficio 18,81 2,93 55,11 2,97 55,87 0,04
117 Servizi 11,77 2,93 3449 297 34,96 0,04
TOTALI PIANO PRIMO 418,88 1.136,84 1.244,07
TOTALI COMPLESSIVI | 1.052,96 2.938,87 | 3.127,29
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FABBISOGNI INVERNALI
o Fabbisogni invemali Pot. installata | Potenza
Individuazione locale Superf.  Vol. netto Ventilconvettori| totale
Nr Descrizione m? m? W Wim? Wim? W W
PIANO TERRA
001  Hall 25,10 73,54 3.176 127 43 3.970 3.970
002  Corridoio ovest 39,90 124,09 9.528 239 77 11.910 11.910
003  Corridoio centrale 87,90 227,66 29.232 333 128 36.540 36.540
004  Corridoio est 34,91 102,29 - -
005  Sala conferenze 160,27 415,10 42.528 265 102 53.160 53.160
006  Sala riunioni grande 28,19 98,67 6.352 225 64 7.940 7.940
007  Sala riunioni piccola 11,09 38,82 3.176 286 82 3.970 3.970
008  Sala server 4,45 12,02 - -
009  Ufficio 22,26 65,22 3.176 143 49 3.970 3.970
010  Ufficio 26,86 78,70 3.176 118 40 3.970 3.970
011 Ripostiglio 6,76 19,81 2.416 357 122 3.020 3.020
012 Senizi 17,17 50,31 - -
013 Senizi 17,32 50,75 - -
014 Ufficio 18,15 53,18 3.544 195 67 4.430 4.430
015 Ufficio 18,81 55,11 3.544 188 64 4.430 4.430
016 Ufficio 40,31 118,11 7.088 176 60 8.860 8.860
017 Ufficio 18,81 55,11 3.544 188 64 4.430 4.430
018  Ufficio 18,86 55,26 3.544 188 64 4.430 4.430
019  Ufficio 18,15 53,18 3.544 195 67 4430 4.430
020  Ufficio 18,81 55,11 3.544 188 64 4.430 4.430
TOTALI PIANO TERRA 634,08 1.802,02| 131.112 163.890| 163.890
PIANO PRIMO
101 Disimpegno 8,35 20,71 - -
102 Corridoio ovest 51,51 123,62 - -
103 Corridoio centrale 83,49 200,38 29.232 350 146 36.540 36.540
104 Ufficio 22,23 65,13 3.176 143 49 3.970 3.970
105  Ufficio 26,86 78,70 3.176 118 40 3.970 3.970
106 Ripostiglio 14,82 35,57 1.456 98 41 1.882 1.882
107 Disimpegno 17,10 50,10 2.416 141 48 3.020 3.020
108  Servizi 13,80 33,12 - -
109 Ufficio 17,04 49,93 2.416 142 48 3.020 3.020
110  Ufficio 40,26 117,96 7.088 176 60 8.860 8.860
111 Ufficio 18,87 55,29 3.544 188 64 4.430 4.430
112 Ufficio 18,15 53,18 3.544 195 67 4.430 4.430
113 Ufficio 18,81 55,11 3.544 188 64 4.430 4.430
114 Ufficio 18,86 55,26 3.544 188 64 4430 4.430
115 Ufficio 18,15 53,18 3.544 195 67 4.430 4.430
116 Ufficio 18,81 55,11 3.544 188 64 4.430 4.430
17 Senizi 1,77 34,49 . - -
TOTALI PIANO PRIMO 418,88 1.136,84| 70.224 87.842| 87.842
TOTALI COMPLESSIVI | 1.052,96 2.938387| 201.336 | 251.732| 251.732
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elettrostudio group

CARICHI ESTIVI
Carichi estivi Pot. sensibile installata Pot. latente installata Sens+Lat
Vol. netto Carico sensibile Carico latente Ventilconvettori ~ Totale | Ventilconvettori ~ Totale Totale
m? W W/m? W/m3| W Wim? Wim? W W W W W
73,54 1338 53 18 446 18 6 1.673 1.673 558 558 2.230
124,09 4014 101 32 1.338 34 11 5.018 5.018 1.673 1.673 6.690
227,66 17.640 201 77 5.880 67 26 22.050 22.050 7.350 7.350 29.400
102,29 . - - . - . - . - . .
415,10 25632 160 62 8.544 53 21 32.040 32.040 10.680 10.680 42.720
98,67 2676 95 27 892 32 9 3.345 3.345 1.115 1.115 4.460
38,82 1338 121 34 446 40 11 1.673 1.673 558 558 2.230
12,02 - - - - .
65,22 1338 60 21 446 20 7 1.673 1.673 558 558 2.230
78,70 1338 50 17 446 17 6 1.673 1.673 558 558 2.230
19,81 1.026 152 52 342 51 17 1.283 1.283 428 428 1.710
50,31 - - - - .
50,75 - - - - .
53,18 2136 118 40 712 39 13 2.670 2.670 890 890 3.560
55,11 2136 114 39 712 38 13 2,670 2.670 890 890 3.560
118,11 4272 106 36 1.424 35 12 5.340 5.340 1.780 1.780 7.120
55,11 2136 114 39 712 38 13 2,670 2.670 890 890 3.560
55,26 2136 113 39 712 38 13 2.670 2.670 890 890 3.560
53,18 2136 118 40 712 39 13 2,670 2.670 890 890 3.560
55,11 2136 114 39 712 38 13 2.670 2.670 890 890 3.560
1.802,02| 73.428 24.476 91.785 91.785 30.595 30.595 122.380
20,71 - - - - .
123,62 - - - - .
200,38 17.640 211 88 5.880 70 29 22.050 22.050 7.350 7.350 29.400
65,13 1338 60 21 446 20 7 1.673 1.673 558 558 2.230
78,70 1338 50 17 446 17 6 1.673 1.673 558 558 2.230
35,57 732 49 21 244 16 7 915 915 305 305 1.220
50,10 1.026 60 20 342 20 7 1.283 1.283 428 428 1.710
33,12 - - - - .
49,93 1.026 60 21 342 20 7 1.283 1.283 428 428 1.710
117,96 4272 106 36 1.424 35 12 5.340 5.340 1.780 1.780 7.120
55,29 2136 113 39 712 38 13 2.670 2.670 890 890 3.560
53,18 2136 118 40 712 39 13 2.670 2.670 890 890 3.560
55,11 2136 114 39 712 38 13 2.670 2.670 890 890 3.560
55,26 2136 113 39 712 38 13 2.670 2.670 890 890 3.560
53,18 2136 118 40 712 39 13 2.670 2.670 890 890 3.560
55,11 2136 114 39 712 38 13 2.670 2.670 890 890 3.560
34,49 c - c - - . - . -
1.136,84 | 40.188 13.396 50.235 50.235 16.745 16.745 66.980
2.938,87| 113.616 | 37.872 | 142020  142.020 | 47340  47.340| 189.360
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elettrostudio group
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IMPIANTO IDRONICO A VENTILCONVETTORI - TERMINALI NEGLI AMBIENTI

Ventilconvettori utilizzati Inverno Estate
o, taglia Qrisc resarisc. Qraffr. resaraffr. resa raffr. [ Pot. Rich. Pot. Eff. Qacqua| Sen. Rich. Sen. Eff. Lat. Rich. Lat. Eff. Qacqua
Nr Descrizione lit/h W lith ~ Wsens  Wlat W W litth W W W W lit/h
PIANO TERRA
001 Hall 1 4 3 3.970 384 1673 558 3.176 3.970 341 1.338 1673 446 558 384
002  Corridoio ovest 3 4 3 3.970 384 1.673 558 9.528 11.910 1.023 4014 5018 1.338 1.673 1.152
003  Corridoio centrale 6 3 524 6.090 843 3.675 1.225 29.232 36.540 3.144 17.640 22.050 5.880 7.350 5.058
004 Corridoio est - - - - - - - - - - -
005  Sala conferenze 12 2 381 4.430 612 2670 890 42528 53.160 4572 25632 32.040 8544  10.680 7.344
006  Sala riunioni grande 2 4 3 3.970 384 1.673 558 6.352 7.940 682 2,676 3.345 892 1.115 768
007 Sala riunioni piccola 1 4 341 3.970 384 1.673 558 3.176 3.970 341 1.338 1.673 446 558 384
008 Sala server - - - - - - - - - - -
009 Ufficio 1 4 341 3.970 384 1.673 558 3.176 3.970 341 1.338 1.673 446 558 384
010 Ufficio 1 4 3 3.970 384 1.673 558 3.176 3.970 341 1.338 1.673 446 558 384
011 Ripostiglio 1 5 260 3.020 294 1.283 428 2416 3.020 260 1.026 1.283 342 428 294
012 Servizi - - - - - - - - - - -
013 Servizi - - - - - - - - - - -
014 Ufficio 1 2 3 4.430 612 2,670 890 3.544 4430 381 2.136 2,670 712 890 612
015 Ufficio 1 2 381 4.430 612 2.670 890 3.544 4.430 381 2.136 2,670 712 890 612
016 Ufficio 2 2 3 4.430 612 2,670 890 7.088 8.860 762 4272 5,340 1.424 1.780 1.224
017 Ufficio 1 2 381 4.430 612 2670 890 3.544 4.430 381 2136 2670 712 890 612
018 Ufficio 1 2 3 4.430 612 2,670 890 3.544 4430 381 2.136 2,670 712 890 612
019 Ufficio 1 2 381 4.430 612 2.670 890 3.544 4.430 381 2.136 2,670 712 890 612
020  Ufficio 1 2 33 4.430 612 2,670 890 3.544 4430 381 2.136 2,670 712 890 612
TOTALI PIANO TERRA 36 131.112  163.890 14.093 73428 91785 24476 30.595 21.048
PIANO PRIMO
101 Disimpegno - - - - - - - - - - -
102 Corridoio ovest - - - - - - - - - - -
103 Corridoio centrale 6 3 524 6.090 843 3.675 1.225 29.232 36.540 3.144 17.640 22.050 5.880 7.350 5.058
104 Ufficio 1 4 341 3.970 384 1.673 558 3.176 3.970 341 1.338 1.673 446 558 384
105 Ufficio 1 4 3 3.970 384 1.673 558 3.176 3.970 341 1.338 1.673 446 558 384
106 Ripostiglio 1 1 157 1.882 210 915 305 1.456 1.882 157 732 915 244 305 210
107 Disimpegno 1 5 260 3.020 294 1.283 428 2416 3.020 260 1.026 1.283 342 428 2904
108 Servizi - - - - - - - - - - -
109 Ufficio 1 5 260 3.020 294 1.283 428 2416 3.020 260 1.026 1.283 342 428 2904
110 Ufficio 2 2 381 4.430 612 2670 890 7.088 8.860 762 4212 5.340 1.424 1.780 1.224
111 Ufficio 1 2 3 4.430 612 2,670 890 3.544 4430 381 2.136 2,670 712 890 612
112 Ufficio 1 2 381 4.430 612 2670 890 3.544 4.430 381 2136 2670 712 890 612
113 Ufficio 1 2 31 4.430 612 2,670 890 3.544 4430 381 2.136 2,670 712 890 612
114 Ufficio 1 2 381 4430 612 2670 890 3.544 4.430 381 2136 2670 712 890 612
115 Ufficio 1 2 381 4.430 612 2,670 890 3.544 4430 381 2.136 2,670 712 890 612
116 Ufficio 1 2 381 4430 612 2670 890 3.544 4.430 381 2136 2670 712 890 612
117 Servizi - - - - - - - - - - -
TOTALI PIANO PRIMO 19 70224  87.842  7.551 40.188 50235 13.396 16.745 11.520
TOTALI COMPLESSIVI | 55 | 201.336 251732 21.644 | 113.616  142.020 37.872 47.340 32.568
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elettrostudio group

IMPIANTO IDRONICO A VENTILCONVETTORI - COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

. . Distribuzione
Individuazione locale , .
: tagia potenza . Tubazione Vie
Nr Descrizione W lit/h @ DN
Collettore C 0.1
Piano terra - ambienti serviti
001  Hall 4 3970 341 34" 14930 1
009  Ufficio 4 3.970 341 34" 10.960 2
010  Ufficio 4 3970 341 3/4" 6.990 3
011  Ripostiglio 5 3.020 260  3/4" 3.020 4
Co.1 14930 1.283 4
Collettore F 0.1
Piano terra - ambienti serviti
001  Hall 4 1673 384 3/4" 6.300 1
009  Ufficio 4 1673 384 3/4" 4.628 2
010  Ufficio 4 1673 384 3/4" 2.955 3
011  Ripostiglio 5 1.283 204 3/4" 1.283 4
FO0.1 6.300  1.446 4
Collettore C 1.1
Piano primo - ambienti serviti
104 Ufficio 4 3970 341 3/4" 10960 1
105  Ufficio 4 3.970 341 34" 6.990 2
109 Ufficio 5 3020 260 3/4" 3.020 3
Cc141 10.960 942 3
Collettore F 1.1
Piano primo - ambienti serviti
104  Ufficio 4 1673 384 3/4" 4.628 1
105  Ufficio 4 1673 384 3/4" 2.955 2
109  Ufficio 5 1.283 294 3/4" 1.283 3
F1.4 4628 1.062 3
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elettrostudio group

IMPIANTO IDRONICO A VENTILCONVETTORI - TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE

- . Distribuzione
Individuazione locale . o
: taglia| Terminale . Dorsale . T acqua [°C]
Nr Descrizione lith @ DN lit/h %] DN \ mmCA/m | Tin Tout AT Tmed
Ventilconvettori Piano Terra, circuito caldo
Dorsale principale
Ramo corridoio ovest 1.023 7.400 2" DN 50 20 70 60 10 65
Collettore C 0.1 1.283 6.377 2" DN 50 15| 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 4| 341 3/4" DN20| 5004 2 DN 50 10/ 70 60 10 65
014  Ufficio 2 381 3/4" DN20 4.753 2" DN 50 91 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 4| 341 3/4" DN20| 4372 2 DN 50 7/ 70 60 10 65
015  Ufficio 2| 381 34" DN20| 4031 112 DN40 21| 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 4| 341 3/4" DN20| 3650 1'1/2 DN40 171 70 60 10 65
016  Ufficio 2 381 3/4" DN20 3.309 1"/2 DN40 14| 70 60 10 65
016 Ufficio 2| 381 34" DN20| 2928 1'1/2 DN40 1] 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 4| 341 3/4" DN20| 2547 1'1/4 DN32 191 70 60 10 65
017 Ufficio 2| 381 34" DN20| 2206 1'1/4 DN32 141 70 60 10 65
018  Ufficio 2 381 3/4" DN20 1825 1"1/4 DN32 10 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 4| 341 3/4" DN20| 1444 1"1/4 DN32 7/ 70 60 10 65
019  Ufficio 2 381 3/4" DN20 1.103 1" DN 25 16| 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 4| 341 3/4" DN20 722 34"  DN20 23| 70 60 10 65
020  Ufficio 2 381 3/4" DN20 381 34" DN 20 71 70 60 10 65
Ramo corridoio ovest
002  Corridoio ovest 341 3/4" DN20| 1023 1" DN 25 141 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 341 3/4" DN20 682 34" DN 20 21| 70 60 10 65
002  Corridoio ovest 341 3/4" DN20 341 34" DN20 6/ 70 60 10 65
Ventilconvettori Piano Terra, circuito freddo
Dorsale principale
Ramo corridoio ovest 1.152 9.798 2" DN 50 37 7 12 5 10
Collettore F 0.1 1.446 8646 2" DN 50 30 7 12 5 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20| 7200 2 DN 50 2 7 12 5 10
014  Ufficio 2| 612 34" DN20| 6816 2" DN 50 19 7 12 5 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20| 6204 2 DN 50 6] 7 12 5 10
015  Ufficio 2| 612 34" DN20| 5820 1'1/2 DN40 46| 7 12 5 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20| 5208 112 DN40 38| 7 12 5 10
016 Ufficio 2| 612 34" DN20| 4824 112 DN40 3] 7 12 5 10
016 Ufficio 2| 612 3/4" DN20| 4212 112 DN40 25 7 12 5 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20| 3600 1'1/4 DN32 4 7 12 5 10
017 Ufficio 2| 612 34" DN20| 3216 1'1/4 DN32 3| 7 12 5 10
018  Ufficio 2| 612 34" DN20| 2604 1'1/4 DN32 2 7 12 5 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20| 1992 1'1/4 DN32 14 7 12 5 10
019  Ufficio 2| 612 34" DN20| 1608 1" DN 25 370 7 12 5 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20 996 34" DN20 48| 7 12 5 10
020  Ufficio 2| 612 34" DN20 612 34" DN20 20 7 12 5 10
Ramo corridoio ovest
002  Corridoio ovest 384 3/4" DN20| 1152 1" DN 25 20| 7 12 10
002  Corridoio ovest 384 3/4" DN20 768 34" DN 20 30 7 12 10
002  Corridoio ovest 4| 384 3/4" DN20 384 34" DN20 9 7 12 10
Sala conferenze Piano Terra, circuito caldo
Dorsale principale
005  Sala conferenze | 2 \ 381 3/4" DN20| 5595 2" DN 50 2] 70 60 10 65
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elettrostudio group

IMPIANTO IDRONICO A VENTILCONVETTORI - TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE

- . Distribuzione
Individuazione locale . o
: taglia| Terminale . Dorsale . T acqua [°C]

Nr Descrizione lith @ DN lit/h %] DN \ mmCA/m | Tin Tout AT Tmed
005  Sala conferenze 2 381 3/4" DN20 5.214 2" DN 50 10 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2 381 3/4" DN20 4.833 2" DN 50 91 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2| 381 34" DN20| 4452 2" DN 50 8| 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2| 381 3/4" DN20| 4071 1'1/2 DN40 21| 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2| 381 3/4" DN20| 3690 1'1/2 DN40 18] 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2 381 3/4" DN20 3.309 1"/2 DN40 14| 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2| 381 3/4" DN20| 2928 1'1/2 DN40 1] 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2 381 3/4" DN20 2547 1"1/4 DN 32 19 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2| 381 34" DN20| 2166 1'1/4 DN32 14| 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2 381 3/4" DN20 1785 1"1/4 DN32 10 70 60 10 65
005  Sala conferenze 2| 381 3/4" DN20| 1404 1'1/4 DN32 6| 70 60 10 65
006  Sala riunioni grande 4| 341 34" DN20| 1.023 1" DN 25 141 70 60 10 65
006  Sala riunioni grande 4| 341 3/4" DN20 682 3/4" DN20 21 70 60 10 65
007  Sala riunioni piccola 4 341 3/4" DN20 341 34" DN 20 6 70 60 10 65

Sala conferenze Piano Terra, circuito freddo

Dorsale principale

005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 849 2" DN 50 29 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 314" DN20| 7884 2" DN 50 25| 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 7272 2 DN 50 21| 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 6660 2" DN 50 18 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 6.048 1'1/2 DN40 5 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 3/4" DN20| 5436 1'1/2 DN40 4 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 4824 112 DN40 33 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 3/4" DN20| 4212 1'1/2 DN40 25| 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 3600 1'1/4 DN32 4 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 3/4" DN20| 2988 1'1/4 DN32 21 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 34" DN20| 2376 1'1/4 DN32 19 7 12 5 10
005  Sala conferenze 2| 612 3/4" DN20| 1764 1'1/4 DN32 "M 7 12 5 10
006  Sala riunioni grande 4 384 3/4" DN20 1.152 1" DN 25 20 7 12 5 10
006  Sala riunioni grande 4| 384 3/4" DN20 768  3/4"  DN20 300 7 12 5 10
007  Sala riunioni piccola 4 384 3/4" DN20 384 34" DN 20 9 7 12 5 10

Ventilconvettori Piano Primo, circuito caldo

Dorsale principale

Collettore C 1.1 942 7551 2" DN 50 210 70 60 10 65
107  Disimpegno 5/ 260 3/4" DN20| 6609 2" DN 50 16| 70 60 10 65
103 Corridoio centrale 3 524 3/4" DN 20 6.349 2" DN 50 15 70 60 10 65
106  Ripostiglio 1 157 3/4" DN20| 5825 2 DN 50 13| 70 60 10 65
110  Ufficio 2 381 3/4" DN20 5.668 2" DN 50 121 70 60 10 65
103 Corridoio centrale 3| 524 314" DN20| 5287 2" DN 50 1] 70 60 10 65
110  Ufficio 2 381 3/4" DN20 4763 2" DN 50 91 70 60 10 65
103 Corridoio centrale 3| 524 314" DN20| 4382 2 DN 50 7/ 70 60 10 65
111 Ufficio 2 381 3/4" DN20 3.858 1"1/2 DN40 19 70 60 10 65
112 Ufficio 2| 381 3/4" DN20| 3477 1"1/2 DN40 16| 70 60 10 65
103 Corridoio centrale 3 524 3/4" DN 20 3.096 1"1/2 DN40 131 70 60 10 65
113 Ufficio 2| 381 3/4" DN20| 2572 1"1/2 DN40 9| 70 60 10 65
114 Ufficio 2 381 3/4" DN20 2191 1"1/4 DN 32 14| 70 60 10 65
103 Corridoio centrale 3| 524 3/4" DN20| 1810 1'1/4 DN32 10| 70 60 10 65
115 Ufficio 2 381 3/4" DN20 1286 1"1/4 DN32 5/ 70 60 10 65
103 Corridoio centrale 3| 524 3/4" DN20 905 1" DN 25 1] 70 60 10 65
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IMPIANTO IDRONICO A VENTILCONVETTORI - TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE

R Distribuzione
Individuazione locale . o
: taglia| Terminale . Dorsale . T acqua [°C]

Nr Descrizione lith @ DN lit/h %] DN \ mmCA/m | Tin Tout AT Tmed
116 Ufficio 2] 381 34" DN20| 381 34" DN20 | 7/ 70 60 10 65

Ventilconvettori Piano Primo, circuito freddo

Dorsale principale

Collettore F 1.1 1.062 11520 2" DN50 51 7 12 5 10
107  Disimpegno 5| 294 3/4" DN20| 10458 2"  DN50 2/ 7 12 5 10
103 Corridoio centrale 3| 843 34" DN20| 10164 2"  DN50 40 7 12 5 10
106  Ripostiglio 1] 210 3/4" DN20| 9321 2"  DN50 ¥ 7 12 5 10
110 Ufficio 2| 612 34" DN20| 9111 2"  DN50 3| 7 12 5 10
103 Corridoio centrale 3 843 3/4" DN20 8499 2" DN 50 29| 7 12 5 10
110 Ufficio 2| 612 34" DN20| 7656 2"  DN50 241 7 12 5 10
103 Corridoio centrale 3| 843 34" DN20| 7044 2" DN5O 200 7 12 5 10
111 Ufficio 2| 612 34" DN20| 6201 112 DN40 52 7 12 5 10
112 Ufficio 2| 612 34" DN20| 5589 1'1/2 DN40 43 7 12 5 10
103 Corridoio centrale 3| 843 34" DN20| 4977 112 DN40 3Bl 7 12 5 10
113 Ufficio 2| 612 34" DN20| 4134 172 DN40 25 7 12 5 10
114 Ufficio 2| 612 34" DN20| 3522 1'1/4 DN32 9| 7 12 5 10
103 Corridoio centrale 3| 843 34" DN20| 2910 1"/4 DN32 211 7 12 5 10
115 Ufficio 2| 612 34" DN20| 2067 1'1/4 DN32 15| 7 12 5 10
103 Corridoio centrale 3| 843 34" DN20| 1455 1" DN25 N7 12 5 10
116 Ufficio 2| 612 34" DN20 612 3/4" DN20 200 7 12 5 10
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DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI IDRONICHE

Descrizione Potenza Portata Diametro Perdite T acqua

di carico | Tin Tout AT Tmed

ID Descrizione kW kcallh \ lit/s lit’h m%h %) DN \ mmCA/m|°C °C °C °C
Stacchi ai ventilconvettori, circuito caldo

taglia 1 1,82 1.565 0,04 157 0,16 3/4" DN 20 2| 60 5 10 55
taglia 2 4,43 3.809 0,11 381 0,38 3/4" DN 20 7| 60 50 10 55
taglia 3 6,09 5.236 0,15 524 0,52 3/4" DN 20 13| 60 50 10 55
taglia 4 3,97 3414 0,09 341 0,34 3/4" DN 20 6| 60 50 10 55
taglia 5 3,02 2.597 0,07 260 0,26 3/4" DN 20 41 60 50 10 55
taglia 6 4,43 3.809 0,11 381 0,38 3/4" DN 20 7| 60 50 10 55

Stacchi ai ventilconvettori, circuito freddo

taglia 1 1,22 1.049 0,06 210 0,21 3/4" DN 20 3| 7 12 5 10
taglia 2 3,56 3.061 0,17 612 0,61 3/4" DN 20 20/ 7 12 5 10
taglia 3 4,90 4213 0,23 843 0,84 3/4" DN 20 36| 7 12 5 10
taglia 4 2,23 1.917 0,11 384 0,38 3/4" DN 20 7 12 5 10
taglia 5 1,71 1.470 0,08 294 0,29 3/4" DN 20 7 12 5 10
taglia 6 3,56 3.061 0,17 612 0,61 3/4" DN 20 20/ 7 12 5 10
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RELAZIONE DI CALCOLO

©sinergo

3. CALCOLI IMPIANTI ELETTRICI

Si riportano in seguito i principali calcoli svolti per il dimensionamento degli impianti elettrici.
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PALAZZINA DG CAV SPA / Lista pezzi lampade

8 Pezzo DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem
tiefstrahlendem Reflektor (Tipo 1)
Articolo No.: 12
Flusso luminoso (Lampada): 2729 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3200 Im
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 60 90 99 100 86
Dotazione: 1 x Definito dall'utente (Fattore di
correzione 1.000).

20 Pezzo PROLED L71B338B Downlight Sirius 195-2000 -
NW
Articolo No.: L71B338B
Flusso luminoso (Lampada): 2050 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2050 Im
Potenza lampade: 22.7 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 66 91 99 100 101
Dotazione: 1 x LED 3850K - CRI 80+ (Fattore di
correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PROLED L71B338B Downlight Sirius 195-2000 - NW / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
759 75°
60° 60°
\,
45° 45°
H-\-_-\_"‘*‘—\-.__,___ —
30° i5¢ 0° 15° 30°
cd 2050 Im
C0-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 66 91 99 100 101
. L » . o - Valutazione di abbagliamento secondo UGR
Downlight Sirius is suitiable for general illumination of halls, living rooms and
. p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
offices. -
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 230 240 233 243 245 | 230 240 233 243 245
3H| 235 245 238 247 250 | 235 245 238 247 250
4H | 237 246 240 248 251 | 23.7 246 240 248 251
6H | 237 245 241 248 251 | 237 245 241 248 251
8H | 23.7 245 240 248 251 | 23.7 245 240 248 251
12H | 237 244 240 247 251 | 237 244 240 247 251
4H 2H | 233 242 236 244 247 | 233 242 236 244 247
3H| 239 247 243 250 253 | 239 247 243 250 253
4H | 242 248 245 252 255 | 242 248 245 252 255
6H | 242 248 247 252 256 | 242 248 247 252 256
8H | 242 248 247 251 256 | 242 248 247 251 256
12H | 242 247 247 251 255 | 242 247 247 251 255
8H 4H | 242 247 246 251 255 | 242 247 246 251 255
6H | 243 247 248 252 256 | 243 247 248 252 256
8H | 243 247 248 251 256 | 243 247 248 251 256
12H | 243 246 248 251 256 | 243 246 248 251 256
12H 4H | 242 246 246 250 255 | 242 246 246 250 255
6H | 243 247 248 251 256 | 243 247 248 251 256
8H | 243 246 248 251 256 | 243 246 248 251 256
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S =1.0H +0.4 / -0.7 +0.4 / -0.7
+0.8 / -1.6 +0.8 / -16
S =2.0H +1.9 / 24 +1.9 / 24
Tabella standard BKO02 BKO02
Addem_:io di 6.4 6.4
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2050Im Flusso luminoso sferico
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 4
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DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor / Scheda

tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:
105° 105°
90° 90°
755 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=85%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 60 90 99 100 86

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

Lichtband, bestehend aus langigem Tragprofil mit Geratetragern fur 1 LL

) AP - L Sofftt 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
58 W und Blindabdeckungen, mit freitragenden tiefstrahlenden Aluminium- J,;‘E:Felf T3 T2 T3 T30 T 5 15 % T3 1
Spiegelreflektoren. Lichtband komplett mjt Kupplungen.,' 5- oder 7-'Leiter- SR 2 1 20 T 20 | 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Verdrahtung 1 15 mm=, WeFkZSUQ|05 montlerbar: Se|b3ttatlge elektrische Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Mit dimmbaren X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
elektronischen Vorschaltgerat 1...10V 2H 2H| 146 157 149 159 161 | 188 199 190 201 203
3H | 144 154 147 157 159 | 204 214 207 216 219
4H | 143 153 147 156 158 | 209 219 213 222 224
6H | 143 151 146 154 157 | 202 221 216 224 227
8H| 142 151 146 154 157 | 212 221 216 224 227
12H | 142 150 146 153 156 | 212 220 216 224 227
4H 2H| 151 161 154 163 166 | 188 197 191 200 203
3H| 150 158 153 161 164 | 204 212 208 216 219
4H| 149 156 153 159 163 | 211 218 214 221 225
6H | 148 154 153 158 162 | 214 220 218 223 227
8H| 148 153 152 157 161 | 214 220 218 224 228
12H | 148 153 152 157 161 | 214 219 219 223 228
8H 4H| 149 155 154 159 163 | 21.0 215 214 219 223
6H | 149 153 153 157 162 | 203 217 217 221 226
8H| 148 152 153 157 161 | 213 217 218 222 226
12H| 148 151 153 156 161 | 203 217 218 221 226
12H 4H | 149 154 154 158 163 | 209 214 214 218 222
6H | 148 152 153 157 162 | 212 216 217 221 225
8H| 148 151 153 156 161 | 213 216 218 221 226
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +08 / -0.8 +06 / -0.9
S=15H +18 | 5.7 +14 / -16
S=20H +31 / -159 +25 | -24
Tabella standard BKO1 BK04
Addendo di 35 36
correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 5200lm Flusso luminoso sferico

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sala conferenze / Riepilogo

T11.72m
i
i
T6.12
) . 0.00
0.00 1513 m
Altezza locale: 4.550 m, Fattore di manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX]
Superficie utile / 322 54
Pavimento 40 216 26
Soffitto 70 4.01 2.47
Pareti (4) 40 115 4,55
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im]
DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit
1 8 extrem tiefstrahlendem Reflektor (Tipo 1)* 2729
(1.000)
PROLED L71B338B Downlight Sirius 195-
2 20 5000 - NW (1.000) 2050
*Dati tecnici modificati Totale: 62835

Potenza allacciata specifica: 5.42 W/m? = 1.68 W/m?#/100 Ix (Base: 130.92 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valori in Lux, Scala 1:151

Emax [IX] Emin / Em
775 0.167
520 0.122
7.66 0.616

1647 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
3200 32.0

2050 227
Totale: 66600 710.0

il
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Sala conferenze / Lista pezzi lampade

8 Pezzo DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem
tiefstrahlendem Reflektor (Tipo 1)
Articolo No.: 12
Flusso luminoso (Lampada): 2729 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3200 Im
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 60 90 99 100 86
Dotazione: 1 x Definito dall'utente (Fattore di
correzione 1.000).

20 Pezzo PROLED L71B338B Downlight Sirius 195-2000 -
NW
Articolo No.: L71B338B
Flusso luminoso (Lampada): 2050 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2050 Im
Potenza lampade: 22.7 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 66 91 99 100 101
Dotazione: 1 x LED 3850K - CRI 80+ (Fattore di
correzione 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sala conferenze / Lampade (planimetria)

® & & 66 66 6 6 6 i

®

[ -3.49
-3.90

020, ©

[ -5.80

1-6.50
[ 790
T-7.90

®

5 0Jo o Ol
®
®

T-870

1-9.40
T-10.10
[l 1 1 1 1 b 1 1 1 i -_-13'12
10.04 1110 12.50 14.58 16.40 17.38 19.95 21.80 22.90 2517 m
Scala1:109
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 8 DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor (Tipo 1)*
2 20 PROLED L71B338B Downlight Sirius 195-2000 - NW
*Dati tecnici modificati
.
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Sala conferenze /| Lampade (lista coordinate)

DIAL 12 Lichtband-Funktionseinheit mit extrem tiefstrahlendem Reflektor (Tipo 1)
2729 1m, 32.0 W, 1 x 1 x Definito dall'utente (Fattore di correzione 1.000).

No Posizione [m]

X Y V4
1 12.500 -3.485 2.977
2 17.376 -3.897 3.395
3 17.400 -5.400 3.403
4 22.900 -7.519 3.858
5 22.900 -5.707 3.867
6 18.100 -3.900 3.439
7 18.100 -5.500 3.447
8 22.900 -3.900 3.858

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Rotazione [°]

X Y 4
-5.0 0.0 90.0
0.0 -5.0 0.0
0.0 -5.0 0.0
0.0 -5.0 0.0
0.0 -5.0 0.0
0.0 -5.0 0.0
0.0 -5.0 0.0
0.0 -5.0 0.0

il
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Sinergo Spa

Via Ca Bembo, 152
30030 Martellago (VE)

Redattore

Telefono 041-3642511
Fax 041-640481
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DIALux

e-Mail mauro.simionato@sinergospa.com

01.12.2016

Sala conferenze /| Lampade (lista coordinate)

PROLED L71B338B Downlight Sirius 195-2000 - NW
2050 1Im, 22.7 W, 1 x 1 x LED 3850K - CRI 80+ (Fattore di correzione 1.000).

No

X

1 11.000
2 24.685
3 12.800
4 14.580
5 16.400
6 18.174
7 19.951
8 21.800
9 23.600
10 11.100
11 12.900
12 14.700
13 16.500
14 18.300
15 20.052
16 21.900
17 24.700
18 24.800
19 24.700
20 23.700

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Posizione [m]

Y
-1.700
-3.402
-1.700
-1.685
-1.700
-1.700
-1.723
-1.700
-1.700
-5.000
-5.800
-6.500
-7.200
-7.900
-8.700
-9.400
-8.600
-5.200
-6.900

-10.100

2.778
3.984
2.937
3.096
3.251
3.403
3.561
3.718
3.883
2.785
2.945
3.102
3.254
3.415
3.571
3.723
3.982
3.987
3.982
3.891

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0
-5.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

il
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Sinergo Spa

Via Ca Bembo, 152
30030 Martellago (VE)

Flusso luminoso sferico:
Potenza totale:

Fattore di
manutenzione:

Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [IX]
diretto indiretto
Superficie utile 285 37
Sedute 285 36
Pavimento 183 33
Soffitto 0.00 4.01
Parete 1 103 48
Parete 2 116 39
Parete 3 35 34
Parete 4 30 39

62835 Im
710.0 W

0.80
0.000 m

Regolarita sulla superficie utile

E i/ Ey 0.167 (1:6)
Ein/ Emnae: 0-070 (1:14)

totale
322

321
216
4.01
151
155
69
68

—— DIALUX

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

01.12.2016

P.l. Mauro Simionato
041-3642511

041-640481
mauro.simionato@sinergospa.com

Sala conferenze / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

Potenza allacciata specifica: 5.42 W/m? = 1.68 W/m?#/100 Ix (Base: 130.92 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

/ /
/ /
40 27
70 0.89
40 19
40 20
40 8.79
40 8.72
.
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— DIALUX

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

01.12.2016

P.I. Mauro Simionato

041-3642511

041-640481
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Sala conferenze / Rendering 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sala conferenze / Sedute / Isolinee (E, perpendicolare)

| | T

1 I I b b b b b b b

A,

| | 420

280

\

9.60m

8.75

8.20
7.80

7.32
6.92
6.50
6.12
553

| 4.99

$4.40
F 3.99

1349

'.'2.99

[ 237

~0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.060 m, -1.405 m, 0.611 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [X] E, i, [X] E,p0y [ E
321 25 691

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

min

0.00 2.56 3.41 424 509 594 6.79 7.66 8.51 9.36 12.26

/E
0.077

13.94 1510m

Valori in Lux, Scala 1 : 108

I E

min max

0.036

il
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Redattore
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01.12.2016

P.l. Mauro Simionato

041-3642511

041-640481
mauro.simionato@sinergospa.com

Sala conferenze / Sedute / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

1 } I b b b b b b

9.60m

8.75

8.20
7.80

7.32
6.92
6.50
6.12

5.53
4.99

4.40
3.99
3.49
2.99

2.37

Il b i OOO

0.00 2.56 3.41 424 5.09 594 6.79 7.66 8.51 9.36

12.26 13.94 1510m

140 280 420

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.060 m, -1.405 m, 0.611 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,. [IX]
321

Emin [1x]
25

Enax [IX]
691

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

560 Ix

Scala1:108

E. . /E E

min m

0.077

lE

max

0.036

min
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Sinergo Spa Redattore P.l. Mauro Simionato
Telefono 041-3642511
Via Ca Bembo, 152 Fax 041-640481
30030 Martellago (VE) e-Mail mauro.simionato@sinergospa.com

Sala conferenze / Sedute / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

.297 372 396 405 396 380 367 369 380 403 460 471 403 363 351 338 334 352 388 324 279 9.60 m
318 372 386, 386,359 343 , 353, 388 457 512 382 346 333 330 354 420 344 300

262 316 333I 336 I 303 I289 I 312I 362I 458 I 535 I 360:337 321 314 305 359 316 8.75
283 388 455 447 338 279 294 356 488 601 358 316 298 292 287 38 411, 336 ?gg

288 385 429' 407 | 208 |244 | 267' 342| 500 | 635 | 340| 287 270 260 235 31 424 349 732
277 323 306I 271 |222 |199 | 244I 335I 513 | 671 | 337I 268 250 238 217 | 353 6.92
313 359 3407304 72551223 ' 260" 345'517 1678 ' 338'272 251 244 248 |:| 440| 360 g?g
340 332 290 262 291 355 502 6 645, 325 241 237 245 ™ 57 446| 356 '

3131305 |28 | 376 401 | 606! 317] 252 240 233 213 * ;' 358 155°
3131343 | 381! 458 | 531l 306! 250 243 240 214 359 3499
| 15l 439I 7I 312I 259 256 260|:| - | 356 jfi;‘";g
386 | 430y 316| 287276 264 234 25 431 348| X
302 301 286 235 25 419| 343 27
304 309 299 232 - 333| %
304 320 392 o5 BT7| | 27
330 380 5,, 283
s 252
, ... ., 000
0.00 256 341 424 509 594 6.79 7.66 8.51 9.36 1226 1394 1510m

Valori in Lux, Scala 1: 108
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.060 m, -1.405 m, 0.611 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
E, [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En E . /E

min max

321 25 691 0.077 0.036

-
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Sinergo Spa Redattore

Telefono
Via Ca Bembo, 152 Fax
30030 Martellago (VE) e-Mail

01.12.2016

P.l. Mauro Simionato
340-1889949

041-640481
mauro.simionato@sinergospa.com

PALAZZINA DG CAV SPA / Lista pezzi lampade

6 Pezzo 3FFILIPPI 28826 L 323x10W LED 2S 596x596
Articolo No.: 28826
Flusso luminoso (Lampada): 3629 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3629 Im
Potenza lampade: 34.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 71 98 100 100 100
Dotazione: 1 x 10W 3xLED (Fattore di correzione
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sinergo Spa Redattore P.l. Mauro Simionato
Telefono 340-1889949
Via Ca Bembo, 152 Fax 041-640481
30030 Martellago (VE) e-Mail mauro.simionato@sinergospa.com

3FFILIPPI 28826 L 323x10W LED 2S 596x596 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
#5e 5
60° 60°
450 45°
600
30° 15¢ 0° 150 30°
cd/kim N =100%
=t C0-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 71 98 100 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
ILLUMINOTECNICHE Soffitt 70 | 70 50 50 30 [ 70 70 50 | 50 30
Rendimento luminoso 100%. 222
_ : . b Pareti 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
F|'USS'0 Iu.mlnos.o dell a'pparec'chlo 3629 Im. p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Distribuzione diretta simmetrica. Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
Luminanza media <1000 cd/m? per angoli >65° radiali. X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
UGR <15 (EN 12464-1). 2H 2H | 146 156 149 158 160 | 153 163 155 165 167
i i 3H| 145 154 148 156 159 | 151 160 154 163 165
Efﬁmenza' apparecchp 107 Im/W.  Ano 4H | 145 153 148 155 158 | 151 159 154 161 164
Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C) 6H | 144 151 147 154 157 | 150 157 153 160 163
Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C) 84| 143 151 147 154 157 | 149 157 153 160 163
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RGO, norma LH | M43 2500 47 53 490 [ MRS 56 453 1A% ol
IEC 62471 aH 2H| 147 155 150 157 160 | 153 161 156 163 166
: 3H| 146 153 150 156 159 | 151 158 155 161 164
4H | 145 151 149 155 158 | 150 156 154 160 163
MECCANICHE Qi el el [
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. 1| 144 148 148 152 156 | 149 153 153 157 161
Ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette 8H a| 144 149 148 153 157 | 149 154 154 158 16.2
rasversali chiuse superiormente. oi| 143 146 48 131 135 | me 11 133 136 160
Schermi piani pngmatlz;atl in metacrilato traspe'lrentg, plurilenticolare, sl is. e qae  ase aesliids o s B ade
ana'bbgagllante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette 120 | 144 148 148 152 156 | 149 153 153 157 161
dell'ottica. 6H | 143 146 148 151 155 | 148 151 153 156 160
Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. Bl 48 W7 B0 G5 | e 58 4k 53 1
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,85 kg. Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S
Grado di protezione 1P20. S=1.0H +1.3 / -2.8 +0.7 / -1.1
Resistenza al filo incandescente 650°C. S =15H +30 / 7.1 +19 / 9.7
S=2.0H +48 [ -102 +37 | 265
ELETTRICHE Tabella standard BK0O BKOO
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente ﬁi‘:fe’;i;g' 3.8 32
COStante in USCIta, Classe I Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3629Im Flusso luminoso sferico

Potenza dell'apparecchio 34 W.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality.

SORGENTE

3 moduli LED lineari da 10W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa
cromatica Ra >80.

Tolleranza del colore (MacAdam): 2.

APPLICAZIONI
Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, uffici
pubblici e scuole.

F.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 4
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Ufficio / Riepilogo
T624m
4007 1574
400/ 440440 \4 |520
"/ N
440 ,480_\480
480 \
480
ln 13.12
480 /
440 " ~—480
AN 440 /1
440‘440/ o
400 r T1.04
\ \_/ // 1
0.50
[l 1 1 1 -_O'OO
0.00 1.13 3.38 450 m
Altezza locale: 4.550 m, Altezza di montaggio: 4.630 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:81
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 441 334 517 0.756
Pavimento 40 351 253 427 0.721
Soffitto 70 111 80 125 0.715
Pareti (4) 50 215 77 360 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
3FFILIPPI 28826 L 323x10W LED 2S
1 6 596x596 (1.000) 3629 3629 34.0
Totale: 21774 Totale: 21774 204.0
Potenza allacciata specifica: 7.26 W/m? = 1.65 W/m?#/100 Ix (Base: 28.08 m?)
il
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Sinergo Spa

Via Ca Bembo, 152
30030 Martellago (VE)

Altezza della superficie utile: 0.850 m
Zona margine: 0.500 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 4.550 m
Base: 28.08 m?

Superficie Rho [%]
Pavimento 40
Soffitto 70
Parete 1 50
Parete 2 50
Parete 3 50
Parete 4 50

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

P.1. Mauro Simionato
340-1889949
041-640481

DIALux

01.12.2016

mauro.simionato@sinergospa.com

Ufficio / Protocollo di input

da ([m]|[m])

/

/

(0.000 | 0.000)
(4.500 | 0.000)
(4.500 | 6.240)
(0.000 | 6.240)

in direzione ( [m] | [m]

(4.500 | 6.240
(0.000 | 6.240

)
/
/
(4.500 | 0.000 )
)
)
(0.000 | 0.000)

3

Lunghezza [m]

/
/
4.500
6.240
4.500
6.240

il
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Sinergo Spa

Via Ca Bembo, 152
30030 Martellago (VE)

3FFILIPPI 28826 L 323x10W LED 2S 596x596

—— DIALUX

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

01.12.2016

P.l. Mauro Simionato
340-1889949

041-640481
mauro.simionato@sinergospa.com

Ufficio / Lampade (lista coordinate)

3629 Im, 34.0 W, 1 x 1 x 10W 3xLED (Fattore di correzione 1.000).

® ©
® ©
®© ®
No.

X

1 1.130

2 1.130

3 1.130

4 3.380

5 3.380

6 3.380

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Posizione [m]
Y

1.040

3.120

5.200

1.040

3.120

5.200

4.630
4.630
4.630
4.630
4.630
4.630

Rotazione [°]

X Y Z
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0
0.0 0.0 90.0

il
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Sinergo Spa

Via Ca Bembo, 152
30030 Martellago (VE)

Flusso luminoso sferico: 21774 Im
204.0 W

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

0.80

0.500 m

Illuminamenti medi [Ix]

Superficie

diretto
Superficie utile 337
Pavimento 249
Soffitto 0.00
Parete 1 104
Parete 2 109
Parete 3 104
Parete 4 108

Regolarita sulla superficie utile

Ein/ Epy: 0.756 (1:1)

Epnin ! Enmanc 0-645 (1:2)

indiretto
104
102
111
108
109
108
109

totale
441
351
111
212
218
212
217

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

01.12.2016

P.l. Mauro Simionato
340-1889949

041-640481
mauro.simionato@sinergospa.com

Ufficio / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

Potenza allacciata specifica: 7.26 W/m? = 1.65 W/m?#/100 Ix (Base: 28.08 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

/ /
40 45
70 25
50 34
50 35
50 34
50 35

il
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Ufficio / Rendering 3D

F.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALux

01.12.2016

P.l. Mauro Simionato
340-1889949

041-640481
mauro.simionato@sinergospa.com

Ufficio / Superficie utile / Isolinee (E)

T6.24m
4007400 N 574
A N IS
,/ 440~ 440 o~
400 \
/ 440 \
440 /480"480\480
480 \
/ 480 440
o] |
440 1
480 480
\ \ / 440
480 480
440
480480~
\ \ <4
\ 440\440/ 7
400
\ 4 )o\// /
" To.50
[l 1 1 1 K OOO
0.00 0.50 400 450m
Valori in Lux, Scala 1 : 49
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
441 334 517 0.756 0.645
il
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Sinergo Spa Redattore P.l. Mauro Simionato
Telefono 340-1889949
Via Ca Bembo, 152 Fax 041-640481
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Ufficio / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T624m [ ] K
1574
| 480
|| 440
| 400
| 360
. To.50
[l 1 1 1 K OOO o
0.00 0.50 400 450m
Scala 1:49
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
441 334 517 0.756 0.645
il
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Sinergo Spa

Via Ca Bembo, 152
30030 Martellago (VE)

— DIALUX

01.12.2016

Redattore P.I. Mauro Simionato
Telefono 340-1889949
Fax 041-640481
e-Mail mauro.simionato@sinergospa.com

Ufficio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T624m

— 1 1
362|378 39? 415 421 423 420 41% 391 37?

378|393 412 430 436 438 434 426 407 394
395 412 433 451 459 461 456 447 427 412
415 430 452 473 480 482 478 469 446 433
429 445 468 490 497 500 495 485 461 447
436 454 478 500 508 511 506 495 471 456
44114597483 505 514 516 511 50074767460
4421459 48J 506 514 517 512 501 477 461

439 457 481 503 512 515 509 498 474 459
433 450 473 495 504 506 501 490 467 452
422 438 461 482 489 492 487 478 454 440
404 421 443 462 469 471 467 457 436 421
386 402_422 440 448 450 446 436_417_403
371|388 404 427 434 436 432 424 401 387

3511365-383 403 409 411 407 398-378-365
n

[ 5.74

[0.50

, . 0.00

0.00 0.50

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m)

400 450m

Valori in Lux, Scala 1 : 49

Reticolo: 32 x 32 Punti

E, [IX] Emin [IX]
441 334

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

/E E . ./E

Emax [IX] Emin m min max

517 0.756 0.645
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