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1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto — detiedte prestazionale vuole fornire gli
elementi tecnico economici per I'appalto per il\éap di pulizie generali degli immobili e delle
linee d’esazione di competenza di C.A.V. Concessfartostradali Venete S.p.A.e stabilire le
condizioni e modi d’intervento.

2. SCOPODELLA MANUTENZIONE

Lo scopo della manutenzione ordinaria di cui atpdente punto 1. é di assicurare, nel
periodo contrattuale, le prestazioni necessaréepallizia prevalentemente manuale degli immobili,
di pertinenza di questa Societa come qui sottorittsc

A) Stazione autostradale di Mestre (Tav. da n. 1. &4n

« Linea d'esazione composta da n. 9 cabine di esazisole, tunnel pedonale,
percorsi pedonali e pertinenze;

« Fabbricato di stazione (ex Palazzina Esercizio);

» Palazzina Direzione Generale e Direzione Amminisa

» Palazzina Direzione Tecnica e di Esercizio;

« N. 3 capannoni destinati a Magazzino, Laboratofffic@a manutenzione,
autorimesse e altri servizi vari.

B) Stazione autostradale di Dolo-Mirano (Tav. n.15)
« Palazzina di stazione e pertinenze.

C) Stazione autostradale di Padova Est (Tav. da a.16 24)
e Linea d'esazione composta da n. 15 cabine d’esazignle tunnel pedonale,
passerella pedonale, marciapiedi e pertinenza,
* Palazzina di stazione.

D) Stazione autostradale di Mira — Oriago (Tav. n.25)
» Linea di esazione composta da n. 3 cabine d’esazisole, tunnel pedonale,
percorsi pedonali e pertinenze;
* Palazzina di stazione.

E) Stazione autostradale di Mirano-Dolo (Tav. n. 26)
» Linea di esazione composta da n. 3 cabine d’esazisole, tunnel pedonale,
percorsi pedonali e pertinenze;
* Palazzina di stazione.
F) Stazione autostradale di Preganziol Est ed Ovest @a n. 27 a n. 34)
« Linea di esazione composta da n. 2 cabine d'esazisnle, tunnel pedonale,
percorsi pedonali e pertinenze;
e Palazzina di stazione.
G) Stazione autostradale di Spinea Est e Ovest (Tam. 85 a n. 42)
» Linea di esazione composta da n. 2 cabine d’esazisole, tunnel pedonale,
percorsi pedonali e pertinenze;
» Palazzina di stazione.
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3. DESCRIZIONE DEI TIPI D'INTERVENTO
Gli interventi richiesti si articolano in intervemfiornalieri, settimanali, mensili, annuali e
triennali, attraverso attivita di scopatura, spoivera e lavaggi, nonché disinfezione e
sanificazione degli ambienti quali uffici, cabiné esazione, ecc., come sotto descritti, con
particolare attenzione a quelli assoggettati al'ogstante di piu persone.

In particolare gli interventi che formano oggettdl'@ppalto, consistono in:

A) OPERAZIONI GIORNALIERE DA LUNEDI A DOMENICA (n. 7 ga/sett)
- Art.1 EPU

Linea di esazione, fabbricati esercizio, capannoni ovvero dove la presenza
personale, utenti, imprese, ecc. & consentita 24ecsu 24

LINEA D’ESAZIONE (Cabir di esazione)

1 Svuotamento cestini ed asportazione rifiutidisgpenser.

2 Aspirazione e lavaggio a umido con prodotemgezanti dei pavimenti e degli
appoggiapiedi delle cabine.

3 Spolveratura e lavaggio a umido con prodoitiniizzanti di porte, maniglie,
piani di lavoro, cassetti, sedie e sgabelloniga#ature di lavoro, monitor e
relativi supporti, vetri e serramenti.

4 Pulizia degli ascensori esterni di Padova Est.

5 Deragnatuta di tutte le superfici verticalia@zzontali.

PARTI COMUNI (ingressi, corridoi, scale, ec
1 Scopatura con speciali metodi antipolvere dei pawim tappeti e zerbi
relativi ad ingressi, corridoi.
2 Pulizia delle rampe e dei pianerottolo dell@esdinterne ed esterndegli sbarct
degli ascensori e degli ingressi.
3 Pulizia dei corrimani e ringhiere lungo le rampdlalascale, del pavimento
delle pareti e porte della cabina ascensori.
Pulizia delle vetrate e delle bussole dei liatighgresso.
Svuotamento e pulizia a fondo dei posacendeeres
Spolveratura con specifici panni antipolvere didut mobilio di arredamen
delle reception.
7 Particolare spolveratura e pulitura dei basamemterni degli infissi dell
finestre nonché dei mobiletti ventilconvettori.
8 Deragnatuta di tutte le superfici verticaliazzontali.

o O b~

POSTI DI LAVORO (uffici, locali di serviz

1 Svuotamento, spolveratura e pulizia a fondo ddirdesdei contenitori di rifiut
e della carta e sostituzione dei sacchetti corugritperdere.

2 Scopatura con speciali metodi antipolvere di tuttiavimenti e battitura ¢
aspirazione dei tappeti.

3 Svuotamento e pulizia a fondo dei posacenezeesistenti.

4  Spolveratura aopanni specifici antipolvere di tutto il mobilia drredament
degli uffici, compresi telefono, fax, fotocopiafritampade, computer, stamp:
e quanto altro inteso come strumento di lavorcoekrativo.

5 Deragnatuta di tutte le superfici verticaliazzontali.

UFFICI E LOCALI ASSIMILABILI (sala controllo traffo, sale e arre break, ecc.)
1 Scopatura con speciali metodi antipolvere i tppavimenti.
2 Particolare spolveratura e pulitura dei basamieterni degli infssi delle
finestre nonché dei mobiletti ventilconvettori.
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3 Battitura ed aspirazione con apparecchiature meéduandelle superfici
pavimento in tessuto (moquette) ove esistenti .
4 Deragnatuta di tutte le superfici verticalietzontali.

SERVIZI IGIENICI E LOCALI COMPLEMENTARI (servizemse, sale o aree break)
1 Lavaggio previa scopatura di tutti i vani atlibiservizi igienici, refettori, ecc.
2 Pulitura e disinfezione degli apparecchi san#adi tutti gli accesgo inerent

agli impianti, compresi interventi di decalcificame delle apparecchiati
sanitarie.

3 Caricamento dei distributori di sapone, carta igi@nasciugamani di carta
rotolo o in salvietta.

4  Sostituzione, con successivo lavaggio e sta@atlegli asciugamani di stoffa.

5 Fornitura e rimpiazzo di saponette e flaconi sapbgeido nei bagni nc
provvisti di distributori automatici.

6 Lavaggio e disinfezione di tavoli, sedie e nfiobi

7 Lavaggio e sgrassaggio conatgenti idonei da cucina di fornelli, tostier
forni a microonde.

8 Deragnatuta di tutte le superfici verticaliazzontali.
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B) OPERAZIONI GIORNALIERE DA LUNEDI' A VENERDI' (n. 5 gad/sett.)

- Art.2 EPU

Linea di

esazione, fabbricati direzionali e capanna, ovvero dove la presenza

personale, utenti, imprese, ecc. € limitata ai giof da lunedi a venerdi
LINEA D’ESAZIONE (isole cesazionge tunnel)

1

Spazzamento dell'isola d’esazione all'interglcsgturvia e del tunnel.

PARTI COMUNI (ingressi, corridoi, scalascensori, marciapiedi, ecc.)

1

2

o O b~

8

Scopatura con speciali metodi antipolvere dei pawim tappeti o/e zerbi
relativi ad ingressi, corridoi e marciapiedi.

Puliza delle rampe e dei pianerottolo delle scale ietechesterne, degli sbar
degli ascensori e degli ingressi.

Pulizia dei corrimani e ringhiere lungo le rampdlalacale, del pavimento
delle pareti e porte della cabina ascensori.

Pulizia delle vetrate e delle bussole dei iotaigresso.

Svuotamento e pulizia a fondo dei posacendeeres

Spolveratura con specifici panni antipolvere didut mobilio d’arredament
delle reception.

Particolare spolveratura e puta dei basamenti interni degli infissi, d
finestre nonché dei mobiletti ventilconvettori.

Deragnatuta di tutte le superfici verticali@d:zontali.

POSTI DI LAVORO (uffici, locali di servizio, ofina e laboratori

1

2

3

5

Svuotanento, spolveratura e pulizia a fondo dei cestidebcontenitori di rifiut
e della carta e sostituzione dei sacchetti corugritperdere.

Scopatura con speciali metodi antipolvere di tuttiavimenti e battitura ¢
aspirazione dei tappeti.

Svuotamento e pulizia a fondo dei posacenezeesistenti.

Spolveratura con panni specifici antipolvere didut mobilio d’arredament
degli uffici, compresi telefono, fax, fotocopiaffitampade, computer, stamps
e quanto altro inteso come strumento di lavoro pefativo.

Deragnatuta di tutte le superfici verticaliadzzontali.

UFFICI E LOCALI ASSIMILABILI (sala congressi e sailenioni)

1
2

3

4

SERVIZI
1
2

(631

Scopatura con speciali metodi antipolvere i itppavimenti.

Particolare spolveratura e pulitura dei basamamtérii degli infissi, dell
finestre nonché dei mobiletti ventilconvettori.

Battitura ed aspirazione con apparecchiature medwoandelle superfici
pavimento in tessuto (moquette) ove esistenti.

Deragnatuta di tutte le superfici verticaliadzzontali.

IGIENICI E LOCALI COMPLEMENTARI (servizemse, sale o aree break)
Lavaggio previa scopatura di tutti i vani atlibiservizi igienici, refettori, ecc.
Pulitura e disinfezione degli apparecchi sanitadi ¢utti gli accessori inerel
agli impianti, compresi interventi di decalcificame delle apparecchiati
sanitarie.

Caricamento dei distributori di sapone, cagieriica, asciugamani diada ir
rotolo o in salvietta e copro tavoletta wc.

Sostituzione, con successivo lavaggio e staatlegli asciugamani di stoffa.
Fornitura e rimpiazzo di saponette e flaconi sapbgeido nei bagni nc
provvisti di distributori automatici.

Lavaggio e disinfezione di tavoli, sedie e nlobi
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7 Lavaggio e sgrassaggio con detergenti idonei denaudi fornelli, tostiere
forni a microonde.
8 Deragnatuta di tutte le superfici verticalietzzontali.
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C) OPERAZIONI MENSILI - _Art.3 EPU
Fabbricati direzionali e d’esercizio, capannoni, lnee di esazione, fabbricati direzionali
e d’'esercizio, capannoni

LINEE DI ESAZIONE (tunneisole, passerelle, scalsole di esazione)
1 Scopatura, spolveratura, lavaggio dvipeenti, scale, pareti, armadi, scafi
vetri e serramenti di tunnel, passerelle ed isbksdzione
2 Lavaggio delle barriere ottiche e delle emettitricidistacco degli ades
presenti su tutta l'isola
3 Deragnatuta di tutte le superfici verticaliazzontali.

PARTI COMUNI (ingressi, corridoi, scale, ec

1 Rimozione delle polveri con idonei metodi ed attegmre a tutti i tendag
(veneziane e tradizionali in tessuto).

2 Lavaggio con idonei prodotti ed asciugaturtutie le superfici verticali (pare
di qualsiasi materiale composti, compreso i sis@irpartizione d'interni.

3 Lavaggio con idonei prodotti e con sistemi mecdaeit asciugatura di tutt
pavimenti in tessuto (moquette).

4 Lavaggio conidonei prodotti e con sistemi meccanici ed asciugatde
pavimenti di qualsiasi materiale, escluso moqugttevio spostamento ¢
sistemi d'arredo (scrivanie, sedie, tavoli, piaats,.).

5 Pulizia di tutte le superfici vetrate dal latberno compresi i serramenti

6 Lavaggio e asciugatura di tutte le sedute in pelein tessuto con eventu
intervento di smacchiatura.

7 Pulitura delle porte con particolare cura dirtfezione delle maniglie.

8 Lavaggio pavimenti dei marciapiedi esterni .

POSTI DI LAVORO (uffici, locali di serviz
1 Rimozione delle polveri con idonei metodi ed attegare di tutte le sedute €
tutti i tendaggi (veneziane e tradizionali in tas3u
2 Lavaggio con idonei prodotti ed aggatura di tutte le superfici verticali (par:
di qualsiasi materiale composti, compreso i sis@irpartizione d'interni.
3 Lavaggio con idonei prodotti e con sistemi mecdaeit asciugatura di tutt
pavimenti in tessuto (moquette).

4 Lavagio con idonei prodotti e con sistemi meccanici &tiugatura d
pavimenti di qualsiasi materiale, escluso moqugttevio spostamento (
sistemi d'arredo (scrivanie, sedie, tavoli, piaats,.).

Pulizia di tutte le superfici vetrate dal latberno compresi i serramenti
Lavaggio e asciugatura di tutte le sedute in peftein tessuto con eventu
intervento di smacchiatura.

7 Pulitura delle porte con particolare cura dirtfezione delle maniglie.

5
6

UFFICI E LOCALI ASSIMILABILI (sala congressi e sailgnioni)

1 Rimozione delle polveri con idonei metodi ed attedmre a tutti i tendag
(veneziane e tradizionali in tessuto).

2 Lavaggio con idonei prodotti ed asciugatura dietlgt superfici verticali (pare
di qualsiasi materiale composti, compreso i sisidirpartizione d'interni.

3 Lavaggio con idonei prodotti e con sistemi mecdaedt asciugatura di tutt
pavimenti in tessuto (moquette) ove esiste ed gatiwa di tutte le superf
verticali (paeti) di qualsiasi materiale composti, compresstesni di partizion
d'interni.
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4 Lavaggio con idonei prodotti e con sistemi mecdamid asciugatura c
pavimenti di qualsiasi materiale, escluso moqugttevio spostamento ¢
sistemi d'arredo (scrivanie, sedie, tavoli, piaats,.).

5 Pulizia di tutte le superfici vetrate dal latterno compresi i serramenti.

6 Lavaggio e asciugatura di tutte le sedute in peltein tessuto con eventu
intervento di smacchiatura.

7 Pulitura delle porte con particolare cura dirdezione delle maniglie.

ARCHIVI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE (archivio generalédi settor, magazzino
generale, locali tecnici, autorimesse, ¢
1 Pulizia attraverso spolveratura e lavaggioaliimentj scafali e mobilio ancl
attraverso la rimozione delle cartelle, materiatic. presenti e successivo |
riposizionamento.

SERVIZI IGIENICI E LOCALI COMPLEMENTARI (servizemse, sale o aree break)
1 Pulizia di tutte le superfici vetrate dal latterno compresi i serramenti.
2 Pulitura delle porte con particolare cura dirtfezione delle maniglie.
3 Pulizia e sanificazione di piastrelle, porte, speced arredi con specifi
prodotto germicidi e deodoranti.
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D) ALTRI INTERVENTI CON PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TR IENNALE

D.1) LAVAGGIO TENDE IN STOFFA - Art.4 EPU

Lavaggio tendin stoffa dei fabbricati di stazione, di direziogenerale e tecnica
1 Smontaggio, lavaggio, stiraggio e rimontaggitiedtende in stoffaei fabbrical
di stazione e di direzione compresi tutti gli onegtessari a fornire il sgrio e
perfetta regola d’arte.

D.2) PULIZIA DEL SILOS DI STOCCAGGIO CLORURI E DEI PREFABBRICATI
DEI PUNTI DI MANUTENZIONE INVERNALE - Art.5 EPU

Pulizia de silos di stoccaggio cloruri e dei prefabbricatimgumanutenzione invernale
delle stazioni di Venezia Mestre, Dese, Spineaegdhziol.

1 Deragnatura pareti e soffitti fino ove possbil

2 Scopatura grossolana foglie e rifiuti anche gméselle aree circostanti.

3 Lavaggio con idonei detergenti delle pavimeiotaiz

4 Lavaggio con idonei detergenti dei vetri deltetp e dellefinestre perimetre
presenti.
Lavaggio con idonei detergenti degli arredi preisalliinterno.
Pulizia di fondo dei servizi igienici.
Svuotatura dei cestini.

~N O O1

D.3) LAVAGGIO DELLA PASSERELLA PEDONALE DELLA STAZI ONE DI
PADOVA EST - Art.6 EPU

Passerella pedonale stazione di Padove

1 Lavaggio con gett@ pressione delle superfici orizzontali e verticaélle
passerella pedonale della stazigrevia realizzazione di adeguate prote:
agli apparati elettrici e di esazione sottostargbprastantadottando, pertani
ogni accorgimento affife@ non venga pregiudicata la completa funzior
degli apparati stessi.

2 Realizzazione delle adeguate protezioni allgtsire in esercizio.

3 La prestazioneerra svolta in orario notturno, ritenendosi I'cmeompensato
prezzo di EPU, e sara comprensiva di ogni alinere necessario a fornire
servizio eseguito a perfetta regola d’'arte .

D.4) LAVAGGIO DELLE FORMELLE IN VETROCEMENTO DELLA  STAZIONE
DI PADOVA EST - Art.7 EPU

Formelle in vetrocemento della stazione di Padost

1 Lavaggio con gett@ pressione delle formelle in vetrocemento dal rse
autostradale e lavaggio manuale, con idonea adiwzz delle formelle presel
sul lato Centro Servizi.

2 La prestazione che verra svolta dal sedime @atize necessiteid adeguat
segnaletica stradale e come compensatocgamiaaltro onere per |'effettuazio
del servizio in sicurezza.

3 La prestazione di lavaggio manuale svdihpiazzale del Centro Servizi do
essere corredata di adeguate misure di tutela idggianti elettrici presenti.

4 La prestazione verra svolta in orario pre festivfestivo (sabato e domenica)
sulla base delle indicazioni del direttore dellse@izione del contratto
ritenendosi I'onere compensato dal prezzo di ERIdree compensato sara o
altro onere necessario a fornire il servizio esegaiperfetta regola d’arte.
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D.5) LAVAGGIO DEI SETTI SCENICI DELLA STAZIONE DI P ADOVA EST -
Art.8 EPU

Setti scenici della stazione di Padova Est
1 Lavaggio con idonea attrezzatura dei setti iscgosizionati all'interno dt
piazzale di sosta del Centro Servizi.
2 Gli apparati elettrici presenti dovranno esseregads@amente protetti e
dovranno prevedere accorgimenti atti a non pregarde la funzionalita.

D.6) LAVAGGIO DEI TUNNEL PEDONALI DI COLLEGAMENTO D ELLA
STAZIONE DI VENEZIA MESTRE - Art.9 EPU

Tunnel di superficie della stazione di Venezia kéest

1 Lavaggio con getto a pressione delle supeiriieirne ed esterne del turhro
collegamento delle uscite e delle entrate autoslirathl sedime autostradale
compreso il cupolino posizionato sul ciglio dested piazzale di entrata.

2 Realizzazione delle adeguate protezioni alle streitin esercizio e di posa de
segnaletica stradale.

3 Predisposizione delle opere provvisionali atggoteggere gli apparati elettrici

4 Rimozione e smaltimentti eventuali rifiuti accumulatisi all'interno, aéistern
e nelle vicinanze.

5 La prestazione verra svolta in orario nottun@ festivo o festivaitenedo i
prezzo di EPU comprensivo di tale onere edi ogtroabnerenecessario
fornire il servizio eseguito a perfetta regola téar

D.7) LAVAGGIO ESTERNO CABINE DI ESAZIONE E GUARD R AIL - Art.10
EPU

Cabine di esazione e sicurvia

1 Lavaggio con getto a pressione delle supegfitérne delle cabine di esazipne
di tutti gli elementi di acciaio presenti sulletgis dei cupolini di copertura de
scale.

2 Realizzazione delle adeguate protezioni ad reviiaterferenze coil traffico
adiacente noncheposa di adeguata segnaleticalstrada

3 Predisposizione delle opere provvisionali atteaigqggere gli apparati elettric
di esazione da schizzi e getti.

4 La prestazione verra svolta in orario notturitenendo li prezzo di EP!I
compensivo di tale onere e di ogni altro onere s&an@o a fornire il servizio
eseguito a perfetta regola d'arte.

D.8) LAVAGGIO DELLE PENSILINE RETICOLARI SPAZIALID | STAZIONE -
Art.11 EPU

Pensiline in struttura metallic delle stazioni di Padova Est, Mirano Dolo, Mirai@yo,
Spinea e Preganziol
1 Lavaggio con getto a pressione delle struttoegalliche delle pensilinprevie
realizzazione di adeguate protezioni alle struttreesercizio, dgli apparat
elettrici e di esazionee adottando ogni accorgimento affinché non v
pregiudicata la completa funzionalita degli appastssi.
2 Posa diidonea segnaletica stradale.

3 La prestazione verra svolta in oranotturno ritenendo il prezzo di El
compensivo di t& onere e di ogni altro onere necessario a forhgervizic
eseguito a perfetta regola d'arte.

D.9) LAVAGGIO DELLA PENSILINA PIANA DI STAZIONE - Art.12 EPU

Servizio pulizie generali; capitolato speciale d#two e prestazionale - ver. 2012
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Pensilina in struttura metallica della stazione\tknezia Mesti
1 Lavaggio con getta pressione delle strutture metalliche delle pemwsprevii
realizzazione di adeguate protezioni alle struttureesercizio, dgli appara
elettrici e di esazione e adottando ogni accorgimeaffinché non veng
pregiudicata la completa funzionalita degli appastssi
2 Posa diidonea segnaletica stradale

3 La prestazione verra svolta in orario nottumtenendo il prezzo di EF
compensivo di tale onere e di ogni altro onere s&g@ a fornire il serviz
eseguito a perfetta regola d'arte.

4. ORARI E PERIODICITA’

L'impresa dovra attenersi scrupolosamente aglii sto descritti.
a) Pulizie giornaliere:

. Linee di esazionele pulizie dovranno essere ultimate entro e nibre de
ore 06,00 a.m.:

. Parti comuni: le pulizie: dovranno essere ultimate entro e non oltre le ore
08,00 a.m.;

. Posti di lavoro:negli uffici e nei locali di servizio ove non siagessaria la

presenza del personale della Societa le pulizieashmo essere ultimate entro
e non oltre le ore 08,00 a.m., nelle officine elabbratori ove & necessaria
la presenza del personale della Societa l'ultinreezidelle pulizie non dovra

essere oltre le ore 10 a.m.

. Uffici e locali assimilabili: le pulizie dovranno essere ultimate entro e non
oltre le ore 08,00 a.m.;
. Servizi igienici e loc. comple pulizie dovranno essere ultimate entro e non

oltre le ore 08,00 a.m.;

b) Pulizie mensili

. Linee di esazione:gli interventi potranno essere eseguiti anche arior
diurno qualora non rechino eccessivo disagio ab@ewle operante nelle
varie stazioni.

. Altro: gli interventi mensili dovranno essere preventigate concordati
con il direttore per la esecuzione del contrattoaatenuti per tutta la durata
del contratto. Potranno essere eseguiti anche gelteate di sabato. Nei
locali in cui e richiesta la presenza di persordd#ta Societa i giorni e i
tempi saranno concordati unitamente dal direttoge [esecuzione del
contratto ed i servizi di competenza.

c¢) Pulizie annuali

. Linee di esazione:gli interventi potranno essere eseguiti anche arior
diurno qualora non rechino eccessivo disagio ab@ewle operante nelle
varie stazioni.

. Altro: gli interventi annuali dovranno essere preventisat® concordati
con il direttore per I'esecuzione del contratto atenuti per tutta la durata
del contratto. Potranno essere eseguiti anche galteate di sabato. Nei
locali in cui € richiesta la presenza di persordd#ia Societa i giorni e i
tempi saranno concordati unitamente dal direttoge [esecuzione del

contratto ed i servizi di competenza.

d) Pulizie triennali

. Linee di esazione:gli interventi potranno essere eseguiti anche arior
diurno qualora non rechino eccessivo disagio ab@wle operante nelle
varie stazioni.
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. Altro: gli interventi triennali dovranno essere prevesmiente concordati
con il direttore per I'esecuzione del contratto @tenuti per tutta la durata
del contratto. Potranno essere eseguiti anche galteate di sabato. Nei
locali in cui e richiesta la presenza di persordd#ta Societa i giorni e i
tempi saranno concordati unitamente dal direttoee [esecuzione del
contratto ed i servizi di competenza.

5. CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Societa potra eseguire a mezzo di propri ina#ricerifiche sull'esecuzione del
servizio; in tale occasione sara redatto il “Veebdl controllo sulla qualitd nell’esecuzione del
servizio”, sottoscritto dall’incaricato della SotEiee dal rappresentante dell'impresa.

Contestualmente a ciascun intervento I'impresa a@rodurre un ‘rapporto di lavoro’
attestante le attivita svolte che dovra essergafirmato dal personale della Societa.

6. CONTABILITA’

La contabilith a misura del servizio avra frequebiaestrale applicando i prezzi in
elenco.

Le superfici degli ambienti in cui la pulizia non sata eseguita 0 non eseguita
correttamente come descritto nel precedente artisultassero insufficienti nel citato “Verbale di
controllo” saranno decurtate dalla superficie ®tilcui il computo metrico allegato.

7. INTERVENTINON PREVISTI NEL CONTRATTO - ORDINI LAVORO

Per esigenze della Societa, la stessa potrebbedere interventi straordinari di pulizia.
La Societa, attraverso la Direzione Tecnica e diréigio ordinera all'impresa gli interventi
richiesti con chiamata verbale o telefonica. Soleccessivamente ciascun intervento sara
formalizzato con I'emissione di apposito ordinediavscritto , controfirmato dalle parti.

Il servizio dovra essere eseguito secondo le digipos impartite dal direttore
dell’esecuzione del contratto e comunque secondatqustabilito dal presente Capitolato Speciale.
Tali interventi saranno contabilizzati con i relaprezzi dell’Elenco Prezzi posti a base di gara.

L'impresa non potra rifiutarsi di dare immediatee@szione alle disposizioni ed agli
ordini impartiti dal direttore per I'esecuzione @entratto.

8. ONERIED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.

Fatto salvo quanto offerto dallimpresa in sedegdra, la stessa dovra sottostare ai

seguenti obblighi:

a) | mezzi, le attrezzature ed i materiali di consud® impiegare nelle pulizie
dovranno corrispondere, come caratteristiche, antquatabilito nelle leggi e
regolamenti ufficiali vigenti in materia. In man@andi particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistentt@mmercio. Qualora il direttore
per I'esecuzione del contratto abbia rifiutato wpelsiasi provvista, perché non
ritenuta non adatta allimpiego, l'impresa dovrasti#airla con altra che
corrisponda alle caratteristiche volute.

b)  dovra garantire I'intervento in emergenza con i znexd il personale richiesto su
chiamata, anche telefonica, da parte del direttelieesecuzione del contratto;

c) dovra predisporre adeguata segnaletica stradaidoede protezioni alle strutture
in esercizio durante le lavorazioni di lavaggio,numale o a pressione, che si
svolgeranno in corrispondenza delle cabine e debike di esazione al fine di
operare in sicurezza e di non arrecare disagi aflentamenti alla normale
circolazione veicolare;

Servizio pulizie generali; capitolato speciale d#two e prestazionale - ver. 2012
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d) dovra eseguire le prestazioni in orario straordnefo notturno qualora si rendesse
necessario per il rispetto delle diverse fasi dettavita e/o per evitare la presenza
del traffico veicolare;

e) avra l'obbligo di far compilare in duplice copia wapporto di lavoro per ogni
intervento giornaliero, mensile o di emergenzadaddo il personale ed i tempi
impiegati per eseguire l'intervento. Il modulo dapporto di lavoro”, fornito dalla
Societa, costituirda la base per la contabilita er@oessere controfirmato dal
personale di manutenzione e consegnato allo stpsssonale con cadenza
giornaliera;

f) ha I'obbligo del trasporto, nei luoghi indicati ddirettore per I'esecuzione del
contratto, dei materiali di risulta nel rispettd 8elLgs n. 152/06 e delle successive
modifiche ed integrazioni in materia di smaltimedtaifiuti.

L’Impresa dovra attenersi scrupolosamente allequidsni e procedure riportate nel DUVRI, emanasdial
Societa.
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9. ALLEGATO — SCHEMI GRAFICI PLANIMETRICI
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