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RELAZIONE GENERALE

1. Premessa

La presente relazione, redatta ai sensi dell'ddi® del DPR 207/2010, descrive sommariamente le
caratteristiche dei lavori di manutenzione ordiaagenerica necessari per assicurare il funzionanssgita
infrastruttura autostradale e per evitare il degrddlle pertinenze autostradali nonché per assieuwgh
interventi di emergenza su chiamata, che la SoczfV. S.p.A. intende affidare, facendo espresso
rimando a quanto meglio descritto e specificato @epitolato Speciale d’Appalto e agli elaboratiniec
progettuali.

L’Appalto in oggetto € relativo a lavori e avra uwharata complessiva di anni 3 (tre) a decorrerka digta di
effettivo inizio del servizio stabilita nel verbadeconsegna (artt. 153 e 154 del DPR 207/2010).

Le opere di manutenzione ordinaria generica , yi¢e te pertinenze autostradali come meglio ragprtase
nelle figg. 1 e 2, consistono principalmente in:

* interventi manutentivi periodici atti a manteneméegro e in perfetto stato di efficienza il sedime
autostradale e in particolare:

o il ripristino della recinzione stradale al fine dgfinire e circoscrivere le competenze
autostradali all’accesso di terzi;

0 lo spurgo dei fossi stradali;

o la manutenzione del corpo stradale che interestaventi di ripristino di irregolarita
createsi sul manto stradale;

o il mantenimento delle barriere di sicurezza e lr@uale sostituzione a causa dei possibili
danneggiamenti;

o la manutenzione dei manufatti in c.a. e in acca®sso le competenze autostradali nonché
gli interventi sui fabbricati e sulle linee di ezar;

o la verifica e il ripristino degli ingressi, portoei cancelli in prossimita delle competenze
autostradali;

* un servizio di reperibilita 24 h su 24 da iniziaesitro un’ora dalla chiamata e che coinvolge tutte
guelle attivita di ripristino e di messa in sicurazche si rendano necessarie a causa di eventi
imprevisti 0 generati da terzi e che potrebberomamettere gli standard di sicurezza della strada;

* interventi da svolgersi con carattere di urgenzgguito di incidenti o per richieste, da partealell
societd, di deviare il traffico per eventi emergatio imprevisti.
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2. Oggetto dell’ appalto

| principali obiettivi che la societa C.A.V. S.p.Ai pone con il presente appalto, relativo alla
manutenzione ordinaria generica per le competemzsimadali, sono i seguenti:

- garantire la piena efficienza, l'integrita e la Zionalita dell'asta autostradale di competenzaadell
societa per il mantenimento degli standard di sizza previsti dalla normativa in materia di
circolazione stradale e quant’altro previsto negpi@dato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche;

- realizzare puntuali interventi manutentivi che nagho lo standard qualitativo e garantiscano
adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;

- far fronte, in tempi rapidi, a situazioni di ememga che potrebbero creare pericolo per la pubblica
incolumita, danni patrimoniali o gravi disagi sapu#to alla viabilita autostradale ordinaria;

- mantenere in buono stato di pulizia e di ordineordo gli standard qualitativi ottimali, le tratte
autostradali e le relative pertinenze.

Il servizio dovra essere pertanto costituito dastadoni periodiche, secondo le specifiche operazio
minime elencate nelle schede tecniche di cui alit@lapo Speciale d’Appalto — Norme Tecniche, le lgua
potranno essere integrate anche con ulteriori gpmrache si rendessero necessarie nello svolgkisi
contratto.

Nella gestione del servizio, I'appaltatore dovrduate opportune procedure e modalitd operative per
I'organizzazione e la gestione delle attivita redie al fine di raggiungere costantemente gli tiiet
soprarichiamati e in modo da consentire I'immedetwio delle attivita previste dall’appalto fin tapresa

in consegna, garantendo pertanto la pronta esewudidutti gli interventi necessari.

E’ richiesta la presenza di personale idoneo ademente formato per lo svolgimento delle attivitecui
trattasi da effettuarsi presso le pertinenze atstdati.

Si evidenzia che la Ditta aggiudicataria dovra amssi anche il compito di garantire interventi mizmdivi

su chiamata, diurni e notturni, in tutti i gior@viorativi e festivi, per soddisfare impreviste disfioni o
eventi particolari che si possono verificare imd&r a seguito di incidenti o in caso di eventi g@eziali o a
seguito di ordine della societa; costituira inolgeecifico onere dell’Appaltatore la rilevazione atjni
eventuale situazione di anomalia della infrastrat&iradale che dovra essere immediatamente stgaliia
Societa. L'appaltatore dovra altresi garantire ribnpo intervento H 24 al massimo entro un’ora dalla
chiamata e dovra pertanto comunicare il numerdaeieo del responsabile incaricato alla gestione di
eventuali emergenze.

Le lavorazioni potranno essere eseguite ancheaoanotturno, previo specifico ordine della D.L.

L’assuntore dovra eseguire gli interventi comemgfnel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tiete
secondo la buona tecnica al fine di ottenere largaa di regolare esecuzione sempre nel rispette de
prescrizioni, delle norme e delle leggi vigenti. bperazioni eseguite dovranno essere documentate co
appositi rapporti di lavoro giornalieri compilatcensegnati alla Direzione Lavori.

Le attivita manutentive prevedono un elenco dirireati, meglio specificati nel Capitolato Speciale
d’Appalto — Norme Tecniche, da eseguirsi anche @atenze prefissate; detto elenco sara da consderar
esemplificativo e non limitativo dei lavori che daano essere effettuati e la Direzione Lavori, agibito
degli importi d'appalto, puo chiedere all'Impresaerventi, non compresi nel computo di massimacatdi,

la cui attuazione risulti necessaria al momentbeslcutivita dell’appalto.
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Nello svolgimento dei lavori I'appaltatore, in acdo con quanto previsto nel PSC della Societa eleon
prescrizioni impartite dal Direttore Lavori, doveaiganizzare le attivita di manutenzione in mode tah
arrecare il minor disagio possibile alla normateaiazione del traffico, garantendo al contempsitarezza
sia degli operatori impegnati nelle attivitd oggetel contratto e sia di terzi. L’appaltatore dopraavvisare
gli operatori della Societa (Centro Operativo —t@esdi Tratta) all'inizio ed alla fine di ogni itvento
manutentivo che verra svolto presso le competenizestradali.

Tutte le attivita da realizzarsi in strada, a ctiotaon il traffico autostradale, devono esserdtevorevia
formazione di cantiere stradale, sia mobile chsofish accordo a quanto riportato nel DM 10.07.0&2gb
schemi segnaletici direttamente forniti dalla sticie

Gli interventi, che nella loro globalita contriba@o a definire I'importo dei lavori, saranno estgsu
specifico ordine di lavoro della Societa; nel meéaesordine di lavoro saranno definite le tempistiati
intervento e di esecuzione dei lavori nonché uimaaspresunta dell’importo dell'intervento. Nel casocui
I'impresa non rispetti quanto indicato nell’ordidilavoro, saranno applicate le specifiche pernaiiste nel
Capitolato Speciale di Appalto — Norme Generali.

3. Elenco Elaborati

Si faccia riferimento all’elenco riportato nel Ceghato Speciale di Appalto — Norme Generali.

4. Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori posto a base di gara ¢ il segje:

DESCRIZIONE - Importo del servizio soggetto a ribaso IMPORTO

1 - RIPRISTINO RECINZIONE STRADALE 99.000,00
2 - SPURGO DI FOSSI STRADALI 205.240,00
3 - MANUTENZIONE DEL CORPO STRADALE 567.779,57
4 - BARRIERE DI SICUREZZA 335.960,00

€

€

€

€
5 - SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE €  352.440,00
6 - MANUTENZIONE DI MANUFATTI ED OPERE D'ARTE € 327.536,75
7 - MANUTENZIONE FABBRICATI E LINEE DI ESAZIONE € 368.507,90
8 - VERIFICA E RIPRISTINO DI PORTE, PORTONI, CANCEI E SBARRE € 195.000,00
9 - CARPENTERIA METALLICA € 79.958,70
10 - REPERIBILITA' € 151.200,00
11 - INTERVENTI DI EMERGENZA PER GESTIONE CRITICITAEL TRAFFICO € 298.701,25
Totale € 2.981.324,17
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso €  100.000,00
Totale complessivo € 3.081.324,17

Come gia evidenziato, si specifica che il valoreulisopra € costituito dalla somma degli impoiti d
tutti gli interventi che saranno eseguiti dall'irepa nell’arco temporale di validita del contratteeguito
degli specifici ordini di lavoro.
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