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CAVIDOTTO INTERRATOQ ESISTENTE REALIZZATO CON TUBAZIONI IN PVC DOPPIA
PARETE. PERCORSO DA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI A PUNTO DI RISALITA SOTTO N . B .
LA CARREGGIATA.

DORSALE DI ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI SU CATENARIA

1) La distribuzione dei corpi illuminanti riportati in planimetria & indicativa e

CONDUTTURE ELETTRICHE IN TESATA AEREA SOTTO LA CARREGGIATA rappresentativa essenzialmente della quantita. Per maggiori dettagli sull'installazione
DORSALE ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI SU CATENARIA dei corpi illuminanti nelle diverse campate si rimanda alla tavola 02.06
CAVIDOTTIIN ACCIAIO ZINCATO POSATI DIRETTAMENTE SU PIANO DI CALPESTIO 2) Le dorsali di alimentazione elettriche rappresentate in tavola collegano il quadro di

DORSALE ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI SU CATENARIA

illuminazione esistente posto in prossimita del punto di consegna con i quadri
CAVIDOTTI INTERRATI SOTTO BITUME

elettrici staffati alla base di ogni palo di sostegno. Le linge non sono quindi

PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI . _ ' o T
[ ILLUMINAZIONE ZONA CASTELLANA, COSTITUITO DA ARMADIO IN rappresentative dei collegamenti terminali alle armature, per i quali si rimanda alle
VETRORESINA CONTENENTE GRUPPO DI MISURA ENTE DISTRIBUTORE E tavole 02.06 e 02.07

QUADRO ELETTRICO Q.CASTEL (VEDI ANCHE DOCUMENTO 02.08)

PALO DI SOSTEGNO TUBOLARE ESISTENTE, DALMINE, IN ACCIAIO A STELO UNICO A '
) 5 RASTREMATURE.
Pmax=29,8cm, @min=16cm, H_sostegno=15m H_fuoriterra=13,6m

CORPO ILLUMINANTE A LED, IDONEO PER POSA SU CATENARIA, POTENZA

- ELETTRICA <145W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, INDICE DI RESA
CROMATICA >75, CLASSE Il, GRADO DI PROTEZIONE IP66, FISSATO TRAMITE
STAFFA AGGANCIATA ALLA FUNE IN ACCIAIO
X INDIVIDUAZIONE CAMPATA TIPICA (VEDI TABELLA 1)
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Punto di risalita (denominato D3) e__. ==
delle condutture elettriche per i circuiti
di catenaria 15-16-17-18-19-20 realizzato
eniro tubazione zincata TABELLA 1 - INDIVIDUAZIONE CAMPATE TIPICHE DI ZONA
TRATTO LUNGHEZZA TRATTO o INDIVIDUAZIONE
(palo n-palo n+1) IN METRI NLEREADE CAMPATA TIPICA
) Punto di risalita sopra piano stradale
dei circuiti di catenaria 19-20 provenienti - 66-67 59.9 3 Q
2, .
o0 in tesata aerea da punto D3
67-68 58.8 3 ®
g3 j.TTENT,E Q.CASTEL 69-70 53.7 3 ®
z vedi
(vedi tavola 02.08) 70-71 47.8 3 ©
PUNTO DIRISALITA D3 DISTRIBUZIONE QUADRO ELETTRICO 71-72 46.9 3 ©
"Q.CASTEL" 72-73 50.9 3 D)
Punto di risalita sopra piano stradale Clrculti 17-18 catenaria 37 °1.8 > ©
dei circuiti di catenaria 15-16 provenienti Da quadroa P73 4x16mmq-+PE16 74-75 50.7 3 @
in tesata aerea da punto D3 Da P73 a P68 4x10mmgq+PE16 75-76 590 3 ®
DaP68aP 4x6mmq+PE16
aP68a Peo ommd 76-77 60.7 3 ®
Circuiti 15-16 catenaria 77-78 608 3 ®
Punto di risalita sopra piano stradale Da quadro a P77 4x10mmg +PE10 2879 60.9 3 ®
dei circuiti di catenaria 17-18 provenienti Da P77 aP74 4x6mmg-+PE10 .
in tesata aerea da punto D3 Da P77 a P82 4x10mmg-+PE10 79-80 60.0 3 ®
Circuiti 19-20 catenaria 80-81 9.7 3 ®
Da quadro a P87 4x16mmq+PE16 81-82 57.7 3 ®
Da P87 a P83 4x16mmq-+PE16 82-83 51.5 3 o)
Da P87 a P90 4x10mmg+PE16 83-84 50.8 3 @
4 +PE1
Da P90 a P94 x6mmq 6 34-85 499 3 @
85-86 51.9 3 D)
86-87 48.7 3 ©
87-88 50.8 3 )
88-89 49.9 3 ©
89-90 13.0 -
90-91 56.8 3 ®
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93-94 63.6 4 ©) oggetto commessa
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TABELLA 2 - QUADRO RIASSUNTIVO CAMPATE TIPICHE DI ZONA e o - Pa2s
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