SCHEMA TIPICO ILLUMINAZIONE A CATENARIA CON DORSALE ELETTRICA POSATA IN TESATA AEREA SOTTO CARREGGIATA Scala 1:100

Fune di guardia
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Palo di sostegno catenaria I Asola passacavi per uscita cavi di |
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il Linee di alimentazione lampade installate su Linee di alimentazione lampade installate su Quadro elettrico staffato alla base dei
: catenaria. In totale n°3 condutture in cavo tipo catenaria. In totale n°2 condutture in cavo tipo pali di sostegno, dim. 850x900x300
I: HO7RN-F, sez. 2x2,5 mmg HO7RN-F, sez. 2x2,5 mmgq circa (vedi anche foto 3)
Il
: Linea di alimentazione apparecchio, realizzata in Linea di alimentazione apparecchio, realizzata in a Llgf:cgh?glT:arl]ltiiiggﬁnngg
h cavo tipo HO7RN-F, sez. 2x2,5 mmg cavo tipo HO7RN-F, sez. 2x2,5 mmg P ’
L . . . 1 tipo HO7RN-F, sez. 2x2,5 mmg
Punto di salita e discesa linee di |:
alimentazione dorsali, proventienti da il Armatura illuminante a LED, idonea per Armatura illuminante a LED, idonea per Armatura illuminante a LED, idonea per
tesata aerea sottostante : linstallazione su catenaria linstallazione su catenaria linstallazione su catenaria
(vedi particolare 1) :
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| \ | Dorsali di alimentazione elettrica provenienti dal quadro elettrico di consegna, fissate
| \ in tesata aerea sotto la carreggiata, realizzate in cavo tipo FG7(0)R, di diversa

I

| sezione a seconda della zona (vedi foto 1 e tavole da 02.02 a 02.05)

| Punto di attraversamento manufatti in cls delle linee
I

I

elettriche, per collegamento da quadro a tesata aerea

PARTICOLARE "1" FOTO "1" (vedi foto 2)

Linee di alimentazione lampade installate su
catenaria, realizzate in cavo tipo HO7RN-F, sez.
2x2,5 mmq, contenute in tubazione flessibile

Staffa triangolare in acciaio per il sostegno del
quadro elettrico, fissata al palo di sostegno

Linee eletiriche con posa in

Tubazioni flessibili in metallo, @40 mm, per il tesata aerea

contenimento dei conduttori di alimentazione nei
tratti esposti provenienti da tesata

PARTICOLARE 1 - SCHEMA ELETTRICO TIPICO NUOVO QUADRO A BORDO PALO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CAMPATA FRONTE QUADRO Scala 1:50
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PARTICOALRE 2 - SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTI DI TERRA CAMPATA n-ESIMA Scala 1:100 M PARTICOLARE 3 - TIPICO NUOVA MORSETTIERA QUADRO Scala 1:100
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