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Apertura di ventilazione 750x750

Apertura di ventilazione 750x750

INQUADRAMENTO
Stazione Venezia Mestre

posizionamento di ciascun componente

N Servizi/Zone termiche Costruttora Modello

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DI IMPIANTO E ANALISI DELLO STATO CONSERVATIVO

i codici identificativi dei componenti di impianto in tabella sono riportati negli schemi planimetrici e negli schemi funzionali di impianto al fine di indicare il

GENFRATORE A COMBUSTIRILE

Anno fabb, Pot, Hile (kW) Pot. Foc. (kW) Comb. Dirnenzioni

Caldaia installata nel capannone C

POMPE DI CALORE E GRUPPI FRIGO

Potenza Potenza Dimensioni

N Servizi/Zone termiche Tipo Marca Modelle Anno costruzione rise. (kW] fivesc, [KWI (A-L-P) ¢m

LJE 01 2101 Panasonic CU-RE1SNKE N.D. 5 4,2 29x85%22
UNITA TRATTAMENTO ARIA

N Zone termiche servite Marca Tipo Modello Anno costruzione Portata aria [mc/h] wﬁ.o”w“oh_

NON PRESENTE

Regolazione intagrata nelle unita terminali, con comando remoto per I'units intarna ad aspansione dirstta

TERMIMALI [ EMISSICNE

Pianta piano terra
scala 1:50
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Potenza Potenza Dimensioni
: N Tipo Posizionamento Marca Modello Annp costruzione Hse. (kW] Hrese. [KW] (A-L-P) em
S, W G AL, i s, e FCo1 Fan coil Pavimento Daikin FLY22GVINB 1598 N.D. N.D. N.D.
....... ““a\\\\..i.................... S ~— - _ Uiol Unita intarna ad espansione diretta Panzile a soffitto Panasonic CU-RE1SNKE MN.D. 5 4,2 29x%B5x22
f \_ , T e [T PRODUZIONE ACS
iz 77 ==l I Potenza
N Tipo Marca Medello Anno costruzione W1 Voluma ACS [it] Note
..... BO1 Scaldacquas elettrico Ariston PRO 30 R/3 N.D. 1,5 30
LEGENDA
le caratteristiche tecniche dei componenti sono riportate in tabella
Unita pensile a parete tipo split .\.,W.MH Unita da controsoffitto tipo fancoil
Unita da terra tipo fancoil % Unita incassata a pavimento tipo fancoil
Unita da terra tipo fancoil con mandata a h: 2,20 m m nwlmu Bocchetta di mandata in alluminio a controsoffitto
Unita da terra tipo split idronico V@“ Bocchetta di mandata a controsoffitto
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERMICHE Unita da controsoffitto tipo fancoil — Termoarredo elettrico
" ] ] DH_ 7 7 q I = (ﬂ Bocchetta di mandata in alluminio a parete H Umidificatore ad acqua atomizzata
ZT 1 T —
| occhetta di ripresa in alluminio a parete
D | sup.netta
| 7.6 mq Estrattore a controsoffitto
" P % Z 7 Unita interna ad espansione diretta ad armadio
| Riscaldatore elettrico
_ E P % 2 2 Scaldacqua elettrico
_
| Bocchetta di ripresa in alluminio a controsoffitto
_ 7 7 7 u\ Bocchetta di mandata in alluminio a controsoffitto
_ i
_ / Estrattore da parete con temporizzatore
| 1 Termostato di zona
" D Radiatore
_ 9 % % 4 % Quadro elettrico
o o J- L
Pianta piano soppalco - scala 1:150 Pianta piano primo - scala 1:150
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Concessioni Auto S teradephi Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia
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N. PROGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione
degli impianti tecnologici
(climatizzazione e idrico sanitari)

Stato di Consistenza
Mestre
Capannone A
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