
CARATTERISTICHE DEI

COMPONENTI DI IMPIANTO

E ANALISI DELLO STATO

CONSERVATIVO

i codici identificativi dei

componenti di impianto in tabella

sono riportati negli schemi

planimetrici e negli schemi

funzionali di impianto al fine di

indicare il posizionamento di

ciascun componente

LEGENDA

le caratteristiche tecniche dei componenti sono riportate in tabella

Unità pensile a parete tipo split

Unità interna ad espansione diretta ad armadio

Riscaldatore elettrico

Scaldacqua elettrico

Bocchetta di ripresa in alluminio a controsoffitto

Bocchetta di mandata in alluminio a controsoffitto

Estrattore da parete con temporizzatore

B

Termostato di zonaT

Unità da terra tipo fancoil

Unità da terra tipo fancoil con mandata a h: 2,20 m

Bocchetta di mandata in alluminio a parete

Estrattore a controsoffitto

Radiatore

Bocchetta di ripresa in alluminio a parete

Quadro elettrico

Unità da terra tipo split idronico

Unità da controsoffitto tipo fancoil

Unità da controsoffitto tipo fancoil

Unità incassata a pavimento tipo fancoil

Bocchetta di mandata in alluminio a controsoffitto

Bocchetta di mandata a controsoffitto

Termoarredo elettrico

RH

Umidificatore ad acqua atomizzata

INQUADRAMENTO

Stazione Venezia Mestre

Pianta piano soppalco

scala 1:50

Pianta piano copertura

scala 1:50

Pianta piano terra

scala 1:50

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERMICHE

Pianta piano soppalco - scala 1:150

Pianta piano terra - scala 1:150
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Bocchetta di ventilazione

GC 01

FCs 01

UI 01

B 01

AT 01

UE01

UE02

UE03

UE04

sup.netta

24.8 mq

Estrazione officina

FCs 01

FCs 01

FCs 01

FCs 01

AT 01

GC 01

27,87 mq

ZT01

sup.netta

19,18 mq

ZT02

sup.netta

11,21 mq

ZT03

sup.netta

53,81 mq

ZT04

sup.netta

47,96 mq

ZT05

sup.netta

FCs 01

FCs 01
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Lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione
degli impianti tecnologici

(climatizzazione e idrico sanitari)


