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PROFILO MONTANTE A C DA 50x50x0.6 mm POSTI AD INTERASSE NON .
B SUPERIORE A 600 mm £ ISOLATI DALLA STRUTTURA PERIMETRALE CON
= NASTRO VINILICO MONUADESIVO, S=3.5mm, PER TAGLIO ACUSTICO
LASTRA IN CARTONGESSO IDROFUGU DA 12.5mm _]
RASATURA E TINTEGGIATURA sp. /7 mm

PASSO MONTANTIL VERTICALT DA 60 CM E DRRIZZONTALI DA 100 CM

PARETE [C

PROFILO MONTANTE A C DA /75x40x0.6 mm POSTI AD INTERASSE NON
SUPERIORE A 600 mm E ISOLATI DALLA STRUTTURA PERIMETRALE CON
NASTRO VINILICO MONOADESIVO, S=3.5mm, PER TAGLIO ACUSTICO

VITE AUTOPURTANTE 212/25 PUNTA HS

RASATURA E TINTEGGIATURA
\
NASTRO MICROFORATO POSATO IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNZIONI

STRATD IMBUSTATO DI LANA MINERALE SPESSORE 4 cm
LASTRE IN CARTONGESSO IDROFUGO DA 12.9mm

PARETE T3

PROFILO IN ACCIAID DOGATO-LISCID

SCHIUMA POLIURETANICA

LEGENDA: OPERE MURARIE

LEGENDA: INFISST INTERNI

Parete con struttura in acciaio con orditura principale costituita do montanti verticali a C
di spessore 5,0 cm e passo 60 cm, ancorati a pavimento e a solaio tramite zanche e

Porta tagliofuoco RET 120 cieca con struttura in accicio a doppio battente, omologata a norme
UNT EN 1634-1, dotata di maniglione antipanico. Passaggio nettor 120x210 cm

&

piastre; traversl orizzontall ad interasse 1 m Sul lato esterno 1 lastra in cartongesso
da 12,5 mm. Sp. tot. 6 cm

(D

Porta toglicfuoco RET 120 cleca con struttura in accialo ad un bottente, omologate o norme UNI
EN 1634-1, dotata of mariglione antipanico. Passaggio nettor 90x210 cm

Parete divisorio in lastre di cartongesso idrofughe, realizzata con lastre dello sp. di 12,5
mm, su entrambi I lotl fissate a montontl verticoll a C di spessore 7,5 cm, con interposto in
intercapedine pannello in lana di vetro imbustoto in polietilene autoestinguente Termosaldato
dello spessore o 40 mm Sp. tot, 10 cm ALTEZZA PARETE=TUTTA ALTE/ZZA

&

Parete pannello sandwich, realizzata con pannello parete autoportante con isolante in
@ schiuma poliuretanica, fissaggio a vista, con giunto o pinza per rendere la chiusura del
pannello particolarmente agradevole e resistente,

G
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