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CENTRALINO ALLARMI

Sistema DESIGO

in implementazione

t°

Termostato

di sicurezza

locale CED

UPS CDZ CDZ CDZRACK 3- SERVER RACK 1-TLC 2

Supervisione

Impianti

sistema di

IP

Concentratore +

R_ASP

NR 1 CENTRALE ASPIRAZIONE

con doppia aspirazione con camera di analisi laser e doppia valvola

disposizione delle due tubazioni di aspirazione lungo le file di rack

SOPRA CONTROSOFFITTO E SOTTO PAVIMENTO

ALIMENTATORE

BATTERIA

MI / MO 

24 Vdc 

NR 2 PULSANTI DI ALLARME

ANALOGICO

PRESSOSTATO

GAS

COMANDO SPEGNIMENTO

PORTA LOCALE

PANNELLO OTTICO ACUSTICO

ELETTROVALVOLA

Cavo Cei EN50200

Cavo Cei EN50200

Cavo Cei EN50200

CENTRALE DI

SPEGNIMENTO

SI

SPEGNIMENTO IN CORSO

Cavo Cei EN50200

ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO

Cavo Cei EN50200

INIBIZIONE SPEGNIMENTO

Cavo Cei EN50200

Recipienti in pressione 

contenimento NOVEC 1230

BATTIERA

230 Vac da UPS

FIRE

MI / MO 

NR 2 MODULI DI USCITA PER SERRANDE

24 Vdc 

MI / MO 

NR 1 MODULI DI USCITA E TARGA OTTICO ACUSTICA

24 Vdc 

PAI

NR 4 RIVELATORI

OTTICI

Targa ottico

acustica

FIRE

Contatto

magnetico

Contatto

magnetico

Contatto

magnetico

Rivelatore

volumetrico

Rivelatore

volumetrico

PRELIEVO

SERRANDA

ESPULSIONE

OROLOGIO

rivelazione

incendi

RI

t°

Sonda

presente

nel Rack

t°

Sonda

presente

nel Rack

t°

Sonda

presente

nel Rack

Finecorsa

Serranda

IP

Elab .n.

Rev. Descrizione Redatto Controllato Approvato Data

01

02

03

Codice Progetto : 02009024_PE0_IES_DIS_05R1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ELABORAZIONE A CURA DI:

IES05

Ing. Serafini Diego
IL PROGETTISTA

CONSULENZA:

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

Ing. Sabato Fusco

Scala

DBA Progetti S.p.A.
SEDE OPERATIVA:
Viale Felissent 20/D
31050 - Villorba (TV)
SEDE LEGALE:
Piazza Roma, 19
32045 - Santo Stefano di Cadore (BL)
P.IVA: 00812680254 ~ c.s. 500.000,00 i.v.
REG.IMPRESE e C.F.: BL 01673560304

Prima emissione I.B. S.S. D.S. 29/09/2017

DATA CENTER SECONDARIO -

PADOVA

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI

SPECIALI

ETHERNET

CENTRALINO ALLARMI

t°

Termostato

di sicurezza

locale CED

Centralina

gestione

impianto

antintrusione

AF

IP

BUS

RS 485

OUT

IN

BUS

RS 485

Tastiera

attivazione /

dissativazione

impianto

antintrusione

Scheda varco

OUT

IN

Elettroserratura

BUS

RS 485

Contatto

porta

Rack

Contatto

porta

Rack

Contatto

porta

Rack

Lettore di

Badge

Lettore di

Badge

Centralina

esistente

Contatto

ausiliario

Alimentatore

locale CED

Alimentazione 220Vac

da sezione C.A.

Q.E.CED

Alimentazione 12Vdc

Contatto

ausiliario

Contatto

ausiliario

Contatto

ESTRATTORE

Quadro elettrico CED

Q.E.CED

Locale CED

Locale FILTRO

rele

Contatto

ausiliario

Quadro elettrico CED

Q.E.CED

Finecorsa

Serranda

Centralina

gestione

TVCC su IP TVCC su IP

ELENCO PUNTI AI CENTRALINI ALLARMI

N° 1 Contatto ausiliario da interruttore magneto-termico serrande

N° 1 Contatto ausiliario da interruttore magneto-termico estrattore

N° 1 Contatto ausiliario da interruttore magneto-termico UPS

N° 1 Contatto finecorsa serrande

N° 1 Termostato di sicurezza locale CED

N° 3 Sonde temperatura presenti nei Rack

N° 2 Tvcc nel  locale CED

N° 3 Contatti porta Rack

RACK 2- SERVER RACK 4-TLC 1

Locale TLC

SCARICA TERMINATA

Cavo Cei EN50200

FIRE

Ing. Serafini Diego

PROGETTO ESECUTIVO

Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia

AREA TECNICA

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO DATACENTER PRESSO LA STAZIONE

AUTOSTRADALE DI PADOVA EST (PD) E PER
L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E

CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURALE
DEL DATA CENTER DELLA  SEDE DI MARGHERA (VE)

00
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